Реферат на тему:

Автомати Калашникова малогабаритні АК-102, АК-104, АК-105
Автомати Калашникова малогабаритні АК-102, АК-104, АК-105 - вкорочені модифікації автомата під набої різного калібру. Сторінка містить технічний опис, схеми неповного та повного розбирання та інструкцію по експлуатації.

Призначення й бойові властивості автоматів
Автомати Калашникова малогабаритні (мал. 1) є індивідуальною зброєю й призначені для знищення живої сили супротивника. Для стрільби й спостереження в умовах природної нічної освітленості до автоматів приєднуються нічні стрілецькі приціли НСПУ, НСПУМ. 

Повне найменування автоматів Калашникова: 
· АК102 - 5, 56 мм автомат Калашникова малогабаритний; 

· АК104 - 7, 62 мм автомат Калашникова зразка 1974 року малогабаритний; 

· АК105 - 5, 45 мм автомат Калашникова малогабаритний. 

 


Мал. 1. Загальний вид автоматів Калашникова АК102, АК104, АК105 
З автоматів ведеться автоматична або одиночна стрільба. Автоматична стрільба є основним видом стрільби; вона ведеться короткими серіями до 5 пострілів і довгими - до 10 пострілів або безперервною серією. 

Технічні дані
Основні конструктивні балістичні характеристики автоматів і набоїв до них наведені в табл. 1. 
Таблиця 1
 
	Найменування характеристики 
	Номінальна величина

	
	АК102
	АК104
	АК105

	Калібр, мм
	5.56
	7.62
	5.45 

	Число нарізів, шт.
	4
	4
	4 

	Прицільна дальність, м
	500
	500
	500 

	Дальність прямого пострілу, м
	400
	300
	400 

	Темп стрільби, пострілів у хв.
	600
	600
	600 

	Початкова швидкість кулі, м/сек.
	850
	670
	840 

	Маса автомата, кг, з магазином:
 неспорядженим
 спорядженим
	3,0
 3,6
	
2,9
 3,6
	
3,0
 3,5 

	Ємність магазина, набоїв
	30
	30
	30 

	Маса магазина, кг
	0,23
	0,25
	0,23 

	Довжина автомата, мм
	824
	824
	824 

	Довжина автомата зі складеним прикладом, мм
	586
	586
	586 

	Довжина ствола, мм
	314
	314
	314 

	Довжина нарізної частини ствола, мм
	268
	268
	268 

	Маса набою, м.
	12,48
	16,2
	10,2 

	Маса кулі зі сталевим сердечником
	4,0
	7,9
	3,42 

	Маса нічного прицілу НСПУМ, кг
	2,0
	2,0
	3,0 


Склад автомата

У комплект автомата входять (у шт.): 

· магазин - 1; 

· маслянка - 1; 

· приладдя - 1; 

· ремінь для носіння стрілецької зброї - 1. 

Додатково автомат може бути укомплектований трьома магазинами й сумкою для них. 

Глава II. Будова і робота автомата
Автомат складається з наступних основних частин і механізмів (мал. 2):

· ствола зі ствольною коробкою; 

· ударно-спускового механізму; 

· прицільного пристрою; 

· складного приклада; 

· рукоятки; 
· кришки ствольної коробки; 

· затворної рами з газовим поршнем; 

· затвора; 

· зворотнього механізму; 
· газової трубки зі ствольною накладкою; 

· цівки; 

· полум'ягасника. 

 [image: image1.png]



Мал. 2. Основні частини й механізми автомата і його приладдя: 1 - ствол зі ствольною коробкою, ударно-спусковим механізмом, прицільним пристроєм, прикладом і рукояткою; 2 - полум'ягасник; 3 - газова трубка зі ствольною накладкою; 4 - кришка ствольної коробки; 5 - зворотній механізм; 6 - затворна рама зі штоком (газовим поршнем); 7 - затвор; 8 - пенал з приладдям; 9 - ремінь для перенесення автомата; 10 - магазин; 11 - цівка; 12 - шомпол. 
Перезарядження автомата засноване на використанні енергії порохових газів, які відводяться із каналу ствола в газову камеру. 
При пострілі частина порохових газів, які виходять за кулею, спрямовуються через отвір у стінці ствола в газову камеру, розширюючись у камері вони давлять на передню стінку газового поршня й відкидають поршень, а разом з ним і затворну раму із затвором у заднє положення. При відході затворної рами назад відбувається відмикання затвора, який витягає з набійника гільзу й за допомогою віддзеркалювача викидає її назовні; затворна рама стискає зворотну пружину й зводить курок (ставить його на взвод автоспуску). 

У переднє положення затворна рама із затвором повертається під дією зворотного механізму, затвор при цьому досилає черговий набій з магазина у набійник і закриває канал ствола, а затворна рама виводить шептало автоспуску з-під взводу автоспуску курка. Курок стає на бойовий звід. 

Запирання затвора здійснюється його поворотом навколо поздовжньої осі праворуч, у результаті чого бойові виступи затвора заходять за бойові упори ствольної коробки. 

Якщо перевідник установлений на автоматичну стрільбу, то стрільба буде тривати доти, поки натиснуто спусковий гачок й у магазині є набої. Якщо перевідник установлений на одиночну стрільбу, то при натисканні на спусковий гачок відбудеться тільки один постріл, для здійснення наступного пострілу необхідно відпустити спусковий гачок і нажати на нього знову.

Будова складових частин і механізмів автомата 

Ствол (мал. 3) служить для напрямку польоту кулі. Усередині ствол має канал із чотирма гвинтовими нарізами, спрямованими зліва вгору праворуч. Нарізи служать для надання кулі обертового руху. Проміжки між нарізами називаються полями. Відстань між двома протилежними полями по діаметру називається калібром ствола. У казенній частині канал гладкий і виконаний за формою гільзи; ця частина каналу служить для приміщення набою й називається набійником. Перехід від набійника до нарізної частини каналу ствола називається кульовим входом. 
Зовні ствол має колодку мушки з виступом для нагвинчування полум'ягасника, кільце цівки, колодку прицілу, й на казенному зрізі виріз для зачепа викидача. Колодка мушки й колодка прицілу закріплені на стволі за допомогою штифтів або видавок. Ствол за допомогою штифта з'єднаний зі ствольною коробкою й від неї не відокремлюється. 
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Мал. 3. Ствол
а - зовнішній вид ствола автомата; б - казенна частина в розрізі; в - розріз ствола; 1 - колодка прицілу; 2 - кільце цівки; 3 - колодка мушки; 4 - патронник; 5 - виїмка для штифта ствола; 6 - кулевий вхід; 7 - нарізна частина
Полум'ягасник (мал. 4) зменшує величину звуку й полум'я при пострілі. Він являє собою камеру із круглим отвором для вильоту кулі й конічним розтрубом. Позаду полум'ягасник має внутрішнє різьблення для нагвинчування на різьбовий виступ основи мушки й виїмку, в яку заходить фіксатор, попереду на конічному розтрубі розташовані дві виїмки для можливості використання шомпола при відгвинчуванні полум'ягасника. 
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Мал. 4. Полум'ягасник: 
1 - виїмка для фіксатора, 2 - конічний розтруб; 3 - виїмка для використання шомпола при відгвинчуванні; 4 - внутрішнє різьблення
Колодка мушки (мал. 5) виконана разом з газовою камерою. Вона має основу мушки, мушку, запобіжник мушки, різьбовий виступ для нагвинчування полум'ягасника, фіксатор із пружиною. Фіксатор утримує полум'ягасник від мимовільного згвинчування. Газова камера має газовідвідний отвір, патрубок з каналом для газового поршня і з отворами для виходу порохових газів. Вона служить для відводу порохових газів зі ствола й напрямку їх на газовий поршень затворної рами. 
Кільце цівки служить для приєднання цівки до автомата. Воно має чеку кільця цівки, вушко для ременя й отвір для шомпола. 
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Мал. 5. Колодка мушки
1 - виступ з отвором для шомпола; 2 - основа мушки; 3 - мушка; 4 - запобіжник мушки; 5 - фіксатор; 6 - різьблення для нагвинчування полумягасника; 7 - газова камера.
Ствольна коробка (мал. 6) служить для з'єднання частин і механізмів автомата, для забезпечення закривання каналу ствола затвором і запирання затвора. У свольній коробці міститься ударно-спусковий механізм. Зверху коробка закривається кришкою. 
Ствольна коробка має: 

· усередині в передній частині вирізи для запирання затвора, задні стінки яких є бойовими упорами, відгини й напрямні виступи для напрямку руху затворної рами й затвора, віддзеркалювальний виступ для віддзеркалення гільз; перемичку для скріплення бічних стінок, виступ для зачепа магазина й по одному овальному виступу на бічних стінках для напрямку магазина; 
· у задній частині зверху пази: поздовжній - для п'яти напрямного стрижня зворотного механізму й поперековий - для кришки ствольної коробки; у задній частині ствольної коробки: затильник з отворами для кріплення приклада до ствольної коробки; 
· у бічних стінках по чотири отвори, три з них для вісей ударно-спускового механізму, а четверте - для цапф перевідника; 
· на правій стінці дві фіксуючі виїмки для постановки перевідника на автоматичну (АВ) й одиночну (ОД) стрільбу; 
· знизу вікно для магазина й вікно для спускового гачка. 
До ствольної коробки прикріплений приклад з антабкою, рукоятка й запобіжна скоба із засувкою магазина. До лівої бічної стінки прикріплена планка для приєднання нічного прицілу. 
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Мал. 6. Ствольна коробка
1 - приклад; 2 - поперековий паз; 3 - поздовжній паз; 4 - відгини; 5 - напрямний виступ; 6 - перемичка; 7 - віддзеркалювальний виступ; 8 - вирізи; 9 - засувка магазина; 10 - спускова скоба; 11 - рукоятка керування.

Прицільний пристрій служить для наведення автомата при стрільбі по цілям на різні відстані. Він складається із прицілу й мушки. 
Приціл (мал. 7) складається з колодки прицілу, пластинчастої пружини, прицільної планки й хомутика. 

Колодка прицілу має: дворядний сектор для надання прицільній планці певного перевищення над мушкою, вушка для кріплення прицільної планки, отвору для чеки газової трубки; усередині - гніздо для пластинчастої пружини й порожнина для затворної рами; на задній стінці - напівкруглий виріз для кришки ствольної коробки. Колодка прицілу надіта на ствол і закріплена штифтом або видавками. 
Пластинчаста пружина міститься в гнізді колодки прицілу й утримує прицільну планку в приданому положенні. 
Прицільна планка має гривку із прорізом для прицілювання й вирізи для втримання хомутика у встановленому положенні за допомогою засувки із пружиною. На прицільній планці зверху нанесена шкала з поділками від 1 до 5. Цифри шкали позначають дальність стрільби в сотнях метрів. На прицільній планці нанесена буква "П" - постійна установка прицілу, що відповідає приблизній дальності прямого пострілу. 
Хомутик надітий на прицільну планку й утримується в доданому положенні засувкою. Засувка має зуб, що під дією пружини заскакує у виріз прицільної планки. 
Мушка вгвинчена в основу, яку закріплено в колодці мушки. На основі й колодці нанесені риски, що визначають положення мушки. 
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Мал. 7. Приціл
1 - колодка прицілу; 2 - сектор; 3 - прицільна планка; 4 - хомутик; 5 - гривка прицільної планки; 6 - засувка хомутика.

Кришка ствольної коробки (мал. 8) оберігає від забруднення частини й механізми, поміщені в ствольній коробці. З правого боку вона має східчастий виріз для проходу віддзеркалених назовні гільз і для руху рукоятки затворної рами; позаду - отвір для виступу напрямного стрижня зворотного механізму. Кришка автомата втримується на ствольній коробці за допомогою напівкруглого вирізу на колодці прицілу, поперекового паза ствольної коробки й виступу напрямного стрижня зворотного механізму. 
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Мал. 8. Кришка ствольної коробки:
1 - отвір; 2 - східчастий виріз

Приклад і рукоятка (мал. 9) служать для зручності дії автомата при стрільбі. 
Приклад автомата виконаний із пластмаси й має наконечник, антабку для ременя, штовхач засувки, гніздо для пеналу приладдя й затилка з кришкою. У гнізді приклада укріплена пружина для виштовхування пеналу. 

Для складання приклада треба утопити фіксатор з лівої сторони приклада (фіксатор вийде із зачеплення з наконечником прикладу) і повернути приклад ліворуч навколо осі до закріплення приклада засувкою, що перебуває в лівій стінці ствольної коробки. Допускається легкий попередній удар пеналом по фіксатору. 

Для відкидання приклада треба утопити штовхач засувки (засувка вийде із зачеплення з затилком приклада) і повернути приклад праворуч до закріплення його фіксатором. 
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Мал. 9. Приклад і рукоятка керування автомата
1 - кришка затилка приклада; 2 - штовхач засувки; 3 - затилок приклада; 4 - пружина пеналу; 5 - фіксатор приклада; 6 - рукоятка; 7 - засувка приклада; 8 - антабка для ременя; 9 - наконечник приклада.

Затворна рама зі штоком (мал. 10) пускає в хід затвор й ударно-спусковий механізм. 
Затворна рама має усередині канал для зворотного механізму й канал для затвора; позаду - запобіжний виступ; з боків - пази для руху затворної рами по відгинах ствольної коробки; із правого боку - виступ для опускання (повороту) важеля автоспуску й рукоятка для перезарядження автомата; знизу - фігурний виріз для поміщення в ньому ведучого виступу затвора й паз для проходу віддзеркального виступу ствольної коробки. У передній частині затворної рами укріплений шток з газовим поршнем. 
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Мал. 10. Затворна рама зі штоком: 1 - канал для затвора; 2 - запобіжний виступ; 3 - виступ для опускання важеля автоспуску; 4 - паз для відгинів ствольної коробки; 5 - рукоятка; б - шток; 7 - газовий поршень; 8 - фігурний виріз; 9 - паз для віддзеркального виступу.
Затвор (мал. 11) служить для досилання набою в набійник, запирання каналу ствола, розбивання капсуля й добування з набійника гільзи (набою). Він складається з корпуса затвора, ударника, викидача, пружини викидача, осі викидача й штифта ударника. 
Затвор має на передньому зрізі циліндричну чашечку для дна гільзи й паз для викидача; з боків - два бойових виступи, які при запиранні затвора заходять у вирізи ствольної коробки; зверху - ведучий виступ для повороту затвора при запиранні й відмиканні; на лівій стороні - поздовжній паз для проходу віддзеркалювальнного виступу ствольної коробки (паз наприкінці розширений для забезпечення повороту затвора при запиранні); у стовщеній частині затвора - отвори для вісі викидача й штифта ударника. Усередині затвор має канал для розміщення ударника. 

Ударник має бойок й уступ для штифта. 
Викидач із пружиною й віссю призначений для добування гільзи з набійника й утримання її до віддзеркалення зі ствольної коробки. Викидач має зачіп для захоплення гільзи, гніздо для пружини й виріз для осі. 
Штифт ударника служить для закріплення ударника й осі викидача. 
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Мал. 11. Затвор: а - корпус затвора; б - ударник; в - викидач 1 - чашечка для дна гільзи; 2 - виріз для викидача; 3 - провідний виступ; 4 - отвір для осі викидача; 5 - бойовий виступ; 6 - поздовжній паз; 7 - пружина викидача; 8 - вісь викидача; 9 - штифт ударника.
Зворотний механізм (мал. 12) служить для повернення затворної рами із затвором у переднє положення. Він складається зі зворотної пружини, напрямного стрижня, рухомого стрижня й муфти. 
Напрямний стрижень має на задньому кінці упор для пружини, пятку з напрямними виступами для з'єднання зі ствольною коробкою й виступ для втримання кришки ствольної коробки. 
Рухомий стрижень на передньому кінці має загини для надягання муфти.
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Мал. 12. Зворотний механізм 1 - зворотна пружина; 2 - напрямний стрижень; 3 - рухливий стрижень; 4 - муфта.
Газова трубка зі ствольною накладкою (мал. 13) складається з газової трубки, переднього й заднього кільця, ствольної накладки, металевого півкільця (якщо дерев'яна накладка) і пластинчастої пружини. 
Газова трубка направляє рух газового поршня штока. Вона має напрямні ребра. Переднім кінцем газова трубка надівається на патрубок газової камери. 

Ствольна накладка оберігає руку автоматника від опіків при стрільбі. Ствольна накладка укріплена на газовій трубці між переднім і заднім кільцями; заднє кільце має виступ, у який упирається чека газової трубки; пластинчаста пружина виключає поздовжнє хитання трубки. 
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Мал. 13. Газова трубка зі ствольною накладкою
1 - газова трубка; 2 - напрямні ребра; 3 - переднє кільце; 4 - ствольна накладка; 5 - заднє кільце; 6 - пластинчаста пружина; 7 - виступ.
Ударно-спусковий механізм (мал. 14) служить для спуску курка з бойового зводу або зі зводу автоспуску, завдання удару по ударнику, забезпечення ведення автоматичної або одиночної стрільби, припинення стрільби, для запобігання пострілів при незамкненому затворі й для постановки автомата на запобіжник. 
Ударно-спусковий механізм міститься в ствольній коробці, де кріпиться трьома взаємозамінними осями, і складається з курка з бойовою пружиною, сповільнювача курка із пружиною, спускового гачка, шептала одиночної стрільби із пружиною, автоспуску із пружиною, перевідника й трубчастої осі. 

Курок з бойовою пружиною служить для завдання удару по ударнику. На курку є бойовий взвод, звід автоспуску, цапфи й отвір для осі. Бойова пружина надівається на цапфи курка й своєю петлею діє на курок, а кінцями - на прямокутні виступи спускового гачка. 
Сповільнювач курка призначений для сповільнення руху курка вперед з метою поліпшення купчастості стрільби при веденні автоматичної стрільби зі стійких положеннь. Він має передній і задній виступи, отвір для осі, пружину й засувку.
Спусковий гачок служить для втримання курка на бойовому зводі й для спуску курка. Він має фігурний виступ, отвір для осі, прямокутні виступи й хвіст. Фігурним виступом спусковий гачок утримує курок на бойовому взводі. 
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Мал. 14. Ударно-спусковий механізм
1 – курок (а – бойовий взвод; б – взвод автоспуску); 2- бойова пружина (в – загнуті кінці; г – петля); 3 – спусковой гачок (д – фігурний виступ; е – прямокутний виступ; є – гачок); 4 – шептало одиночної стрільби (ж – виріз); 5 – автоспуск (з – шептало; и – важіль); 6 – пружина автоспуску; 7 – пружина сповільнювача курка; 8 – сповільнювач курка (і – засувка; ї – передній виступ); 9 – пружина шептала одиночної стрільби; 10 – перевідник (й – цапфа; к – сектор); 11 – трубчаста вісь; 12 – вісі.
Шептало одиночної стрільби призначено для втримання курка після пострілу в крайньому задньому положенні, якщо при веденні одиночної стрільби спусковий гачок не був відпущений. Воно перебуває на одній осі зі спусковим гачком. Шептало одиночної стрільби має пружину, отвір для осі й східчастий виступ, що перекривається сектором перевідника при веденні автоматичної стрільби й стопорить шептало. Крім того, східчастий виступ обмежує поворот сектора перевідника вперед при постановці перевідника на запобіжник. 
Автоспуск служить для автоматичного звільнення курка із взводу автоспуску при стрільбі серіями, а також для запобігання спуска курка при незакритому каналі ствола й незакритому затворі. Він має виступ для втримання курка на взводі автоспуску, важіль для повороту автоспуску й пружину. 
На одній осі з автоспуском перебуває його пружина. Коротким кінцем вона з'єднана з автоспуском, а її довгий кінець проходить уздовж лівої стінки ствольної коробки й входить у кільцеві проточки на осях автоспуску, курка й спускового гачка, утримуючи осі від випадання. 

Перевідник призначений для установки автомата на автоматичну або одиночну стрільбу, а також на запобіжник. Він має сектор із цапфами, які містяться в отворах стінок ствольної коробки. Нижнє положення перевідника відповідає установці його на одиночну стрільбу (ОД), середнє - на автоматичну стрільбу (АВ) і верхнє - на запобіжник. 
Цівка (мал. 15) служить для зручності втримання й для оберігання руки автоматника від опіків. Цівка прикріплюється до ствола знизу за допомогою кільця цівки й до ствольної коробки за допомогою виступу, що входить у гніздо ствольної коробки. Цівка має паз для шомпола. Металевий екран цівки призначений для зменшення нагрівання при стрільбі. 
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Мал. 15. Цівка 1 - паз для шомпола; 2 - виступ; 3 - екран; 4 - упор для пальців.
Будова і робота складових частин автомата
Магазин (мал. 19) служить для розташування набоїв і подачі їх у ствольну коробку. Він складається із пластмасового корпуса, кришки, запірної планки, пружини й подавача. 
Корпус магазина з'єднує всі частини магазина; його бічні стінки мають зверху (на горловині) загини для втримання набоїв від випадіння й виступи, що обмежують підйом подавача; на зовнішній поверхні два вертикальних пази для приєднання перехідника, на передній стінці є зачіп, а на задньої - опорний виступ, за допомогою яких магазин приєднується до ствольної коробки. На задній стінці корпуса є контрольний отвір для визначення повноти спорядження магазина набоями. 

Знизу корпус закривається кришкою. У кришці є отвір для виступу запірної планки. Всередині корпуса містяться подавач і пружина із запірною планкою. Подавач утримується на верхньому кінці пружини за допомогою внутрішнього загину на правій стінці, має виступ, що забезпечує шахове розташування набоїв у магазині. Запірна планка закріплена невід'ємно на нижньому кінці пружини й своїм виступом утримує кришку магазина від переміщення. 
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Мал. 16. Магазин: 1 - запірна планка: 2 - пружина: 3 - опорний виступ; 4 - подавач; 5 - зачіп; 6 - корпус; 7 - кришка. 
Ремінь для носіння (мал. 20) служить для перенесення автомата в бойовому й похідному положенні. 
Ремінь для носіння складається зі стрічки ременя, на одному кінці якої за допомогою металевої накладки й кільця закріплений карабін, інший кінець стрічки виконаний у вигляді петлі з металевою пряжкою й шльовкою. За рахунок петлі й пряжки довжина ременя може регулюватися для врахування індивідуальних особливостей автоматника. 
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Мал. 17. Ремінь для носіння:
1 - шльовка; 2 - петля; 3 - пряжка; 4 - карабін. 
Сумка для магазинів (мал. 21) служить для зберігання й перенесення магазинів і приладдя. Внутрішня частина сумки складається з відділень, у які вкладаються магазини.
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Мал. 18. Сумка для магазинів: 1 - клапан бічної кишені; 2 - горт; 3 - кришка сумки; 4 - магазин; 5 - фіксатор; 6 - маслянка. 
На бічній стінці сумки пришита кишеня для маслянки й пенал із приладдям, він закривається клапаном, що втримується гортом, застебнутим на фіксатор кишені. У мале відділення кишені вкладається пенал з приладдям. 

На зовнішній поверхні задньої стінки сумки нашиті дві носильні петлі для одягання сумки на поясний ремінь, а нижче ялівка нашита м'яка накладка для зручності носіння сумки на ремені. 

Приладдя до автомата 
Приладдя (мал. 22) служить для розбирання, складання, чищення й змащення автомата. 

До приладдя відносяться : шомпол, протирка, йоржик, викрутка, вибивач, пенал, маслянка. 

Шомпол застосовується для чищення й змащення каналу ствола, а також каналів і порожнин автомата. Він має головку з отвором для вибивача, напрямну частина й кінець із різьбленням для установки йоржика або протирки. 
Протирка застосовується для чищення й змащення каналу ствола. 
Йоржик - тільки для чищення каналу ствола розчином РЧС. 
Викрутка й вибивач застосовуються при розбиранні й складанні автомата. Виріз на кінці викрутки призначений для вгвинчування й вигвинчування мушки. Для зручності користування викрутка уставляється в бічний отвір пеналу. 
Пенал призначений для зберігання викрутки, протирки, йоржика й вибивача. Пенал закривається кришкою. 
Пенал застосовується як рукоятка для викрутки при вгвинчуванні й вигвинчуванні мушки, для повороту чеки газової трубки, а також як рукоятка для шомпола. 
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Мал. 19. Приладдя: 1 - шомпол; 2 - викрутка; 3 - вибивач; 4 - маслянка; 5 - пенал; 6 - кришка пеналу; 7 - йоржик; 8 - протирка.
Пенал має овальний отвір з отворами, у які уставляється шомпол при чищенні каналу ствола, овальні отвори для викрутки й прямокутний паз для повороту чеки газової трубки при розбиранні й складанні автомата. Пластмасова маслянка призначена для зберігання мастила й переноситься в кишені сумки для магазинів.
Упаковка

Споживачеві автомати надходять у дерев'яних ящиках, пофарбованих у захисні кольори. У кожен ящик укладається й закріплюється спеціальними вкладишами дванадцять автоматів з усіма комплектуючими виробами. 

Всередині ящик обкладається парафінованим папером. Перед закупорюванням дно й стінки ящика додатково облицьовуються інгібітованим папером. Кришка ящика щільно закріплюється за основу шурупами й пломбується. 

Глава III. Робота частин і механізмів автомата 

Положення частин і механізмів автомата до заряджання
Затворна рама зі штоком і затвором під дією зворотного механізму перебуває в крайньому передньому положенні, газовий поршень штока - у патрубку газової камери; канал ствола закритий затвором. Затвор повернутий навколо поздовжньої осі праворуч, його бойові виступи перебувають у вирізах ствольної коробки - затвор замкнений. Зворотна пружина має найменший стиск. Важіль автоспуску під дією виступу затворної рами повернуть уперед і донизу (мал. 16).
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Мал. 20. Положення частин ударно-спускового механізму до заряджання при включеному запобіжнику й спущеному куркові: 1 - спусковий гачок; 2 - сектор перевідника; 3 - шептало одиночної стрільби; 4 - сповільнювач курка; 5 - фігурний виступ спускового гачка; 6 - бойова пружина; 7 - курок; 8 - затворна рама; 9 - важіль автоспуску; 10 - шептало автоспуску
Курок спущений й упирається в затвор. Ударник під дією курка поданий вперед. Бойова пружина перебуває в найменшому стиску, своєю петлею вона притискає курок до затвора, а загнутими кінцями притискає прямокутні виступи спускового гачка до дна ствольної коробки, при цьому хвіст спускового гачка знаходиться у передньому положенні. 

Сповільнювач курка під дією своєї пружини переднім виступом притиснутий до дна ствольної коробки. 

Перевідник перебуває в крайньому верхньому положенні й закриває східчастий виріз у кришці ствольної коробки (перевідник поставлений на запобіжник); сектор перевідника перекриває східчастий виступ шептала одиночної стрільби й знаходиться над правим прямокутним виступом спускового гачка (замикає спусковий гачок). 
Робота частин і механізмів при заряджанні
Для заряджання автомата необхідно приєднати до нього споряджений магазин, поставити перевідник на автоматичну (АВ) або одиночну (ОД) стрільбу, відвести затворну раму назад до упору й різко відпустити її. Автомат заряджений. Якщо не передбачається негайне відкриття стрільби, то необхідно поставити перевідник на запобіжник. При приєднанні магазина його зачіп заходить за виступ ствольної коробки, а опорний виступ фіксується засувкою й магазин утримується у вікні ствольної коробки. Верхній набій, упираючись знизу в затворну раму, стискає пружину магазина. 

При постановці перевідника на автоматичну стрільбу східчастий виріз у кришці ствольної коробки для рукоятки затворної рами звільняється, сектор перевідника перекриває східчастий виступ шептала одиночної стрільби, але не перешкоджає повороту спускового гачка. При відведенні затворної рами назад (на довжину вільного ходу) затворна рама, діючи переднім скосом фігурного вирізу на ведучий виступ затвора, повертає затвор ліворуч, бойові виступи затвора виходять із вирізів ствольної коробки - відбувається відкриття затвора, виступ затворної рами звільняє важіль автоспуску, а шептало автоспуску під дією пружини притискається до передньої площини курка. 

При подальшому відведенні затворної рами разом з нею відходить назад затвор, відкриваючи канал ствола, зворотна пружина стискується, курок під дією затворної рами повертається на осі, бойова пружина закручується, бойовий взвод курка послідовно заскакує за фігурний виступ спускового гачка й під засувку сповільнювача курка, а потім курок стає на нижній виступ шептала автоспуску, важіль автоспуску при цьому піднімається нагору й стає на шляху руху виступу затворної рами. 

Як тільки нижня площина затворної рами пройде вікно для магазина, набої під дією пружини магазина підіймуться нагору до упору верхнім набоєм у загин стінки магазина. При русі затворної рами вперед затвор виштовхує з магазина верхній набій, досилає його в набійник і закриває канал ствола. 

При підході затвора до казенного зрізу ствола зачіп викидача заскакує в кільцеву проточку гільзи, затвор під дією скосу лівого вирізу ствольної коробки на скіс лівого бойового упору затвора, а потім, під дією фігурного вирізу затворної рами на ведучий виступ затвора, повертається навколо поздовжньої осі праворуч, бойові виступи затвора заходять за бойові упори ствольної коробки - затвор зачиняється. Затворна рама, продовжуючи рух вперед, своїм виступом повертає важіль автоспуску вперед і вниз, виводячи шептало автоспуску, з-під взводу автоспуску курка; курок під дією бойової пружини повертається, виходить з-під засувки сповільнювача й стає на бойовий звід (мал. 21). 

Набої в магазині під дією пружини піднімаються догори до упору верхнім набоєм у затворну раму. 
Поставлений на запобіжник перевідник закриває східчастий виріз кришки ствольної коробки й стає на шляху руху рукоятки затворної рами назад; сектор перевідника повертається вперед і стає над правим прямокутним виступом спускового гачка (замикається спусковий гачок). 

Робота частин і механізмів при стрільбі. 
Робота частин і механізмів при автоматичній стрільбі. Для здійснення автоматичної стрільби необхідно поставити перевідник на автоматичну стрільбу (АВ), якщо він не був поставлений при заряджанні, і натиснути на спусковий гачок. 

При постановці перевідника на автоматичну стрільбу сектор перевідника звільняє прямокутний виступ спускового гачка (відмикає спусковий гачок), але перекриває східчастий виступ шептала одиночної стрільби. Спусковий гачок отримує можливість повертатися навколо своєї осі, шептало одиночної стрільби від повороту разом зі спусковим гачком утримується сектором перевідника. 
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Мал. 21. Положення частин ударно-спускового механізму перед пострілом: 1 - спусковий гачок; 2 - сектор перевідника; 3- сповільнювач курка; 4 - курок; 5 - шептало автоспуску; 6 - затворна рама.
При натисканні на хвіст спускового гачка його фігурний виступ виходить із зачеплення з бойовим взводом курка. Курок під дією бойової пружини повертається на своїй осі й енергійно завдає удару по ударнику. Ударник бойком розбиває капсуль набою. Ударний склад капсуля набою запалюється, полум'я через затравні отвори в дні гільзи проникає до порохового заряду й запалює його. Відбувається постріл. 

Куля під дією порохових газів рухається по каналу ствола; як тільки вона мине газовідвідний отвір, частина газів спрямовується через цей отвір у газову камеру, давить на газовий поршень штока й відкидає затворну раму назад. Відходячи назад, затворна рама (як і при відведенні її назад за рукоятку) переднім скосом фігурного вирізу повертає затвор навколо поздовжньої осі й виводить його бойові виступи через бойові упори ствольної коробки - відбувається відмикання затвора й відкривання каналу ствола, виступ затворної рами звільняє важіль автоспуску, він під дією пружини трохи піднімається нагору, і шептало автоспуску притискається до передньої площини курка. До цього часу куля залишає канал ствола. 

Після вильоту кулі з каналу ствола порохові гази попадають у задню камеру полум'ягасника, розширюються й через отвір і конічний розтруб вилітають в атмосферу, чим забезпечується зменшення полум'я й звуку при пострілі. 

Затворна рама із затвором по інерції продовжує рух назад: гільза, утримувана зачепом викидача, натрапляє на віддзеркальний виступ ствольної коробки й віддзеркалюється (викидається) назовні. 

Надалі робота частин і механізмів, за винятком роботи курка й сповільнювача, відбувається так само, як і при заряджанні. Курок стає на верхній виступ шептала автоспуску й утримується на ньому при поверненні затворної рами із затвором у переднє положення. Після того як затвор дошле верхній набій з магазина в набійник, відбудеться закривання каналу ствола й запирання затвора, затворна рама, продовжуючи рух уперед, виведе шептало автоспуску з-під взводу автоспуску курка. 

Курок під дією бойової пружини повертається й ударяє по засувці сповільнювача курка; сповільнювач повертається назад, підставляючи під удар курка передній виступ; внаслідок цих ударів по сповільнювачу рух курка вперед трохи сповільнюється, що дозволяє стволу після удару по ньому затворної рами із затвором прийняти положення, близьке до первісного, і цим поліпшити купчастість стрільби. Після удару по передньому виступу сповільнювача курок завдає удару по ударнику. Відбувається постріл. Робота частин і механізмів автомата повторюється. Автоматична стрільба буде тривати доти, поки натиснуто спусковий гачок й у магазині є набої. 

Для припинення стрільби необхідно відпустити спусковий гачок. При цьому спусковий гачок під дією бойової пружини повернеться і його фігурний виступ встане на шляху руху бойового взводу курка, курок стає на бойовий взвод. Стрільба припиняється, але автомат залишається зарядженим, готовим до проведення подальшої автоматичної стрільби. 

Робота частин і механізмів при одиночній стрільбі
Для проведення одиночного пострілу необхідно поставити перекладач на одиночну стрільбу (ОД) і нажати на спусковий гачок. 

При постановці перевідника з положення на запобіжник у положення на одиночну стрільбу (ОД) сектор перевідника звільняє прямокутний виступ спускового гачка (відмикає спусковий гачок), звільняє східчастий виступ шептала одиночної стрільби, й при стрільбі в роботі ударно-спускового механізму участь не приймає. 

При натисканні на хвіст спускового гачка його фігурний виступ виходить із зачеплення з бойовим взводом курка. Курок під дією бойової пружини повертається на своїй вісі й енергійно завдає удару по ударнику. Відбувається постріл. Після першого пострілу частини й механізми зроблять ту ж роботу, що й при автоматичній стрільбі, але наступного пострілу не відбудеться, тому що разом зі спусковим гачком повернулося вперед шептало одиночної стрільби і його зачіп устав на шляху руху бойового взводу курка. 

Бойовий взвод курка заскочить за шептало одиночної стрільби, а курок зупиниться в задньому положенні (мал. 22). 

Для проведення наступного пострілу необхідно відпустити спусковий гачок і знову нажати на нього. Коли спусковий гачок буде відпущений, він під дією кінців бойової пружини повернеться разом із шепталом одиночної стрільби, шептало одиночної стрільби вийде із зачеплення з бойовим взводом курка й звільнить курок. Курок під дією бойової пружини повертається, ударяє спочатку по засувці сповільнювача, потім по передньому його виступу й стає на бойовий взвод. При натисканні на спусковий гачок його фігурний виступ виходить із зачеплення з бойовим взводом курка й робота частин і механізмів повториться. Відбудеться черговий постріл. 
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Мал. 22. Положення частин ударно-спускового механізму після пострілу при перекладачі, установленому на одиночний вогонь: 1 - спусковий гачок; 2 - шептало одиночної стрільби; 3 - сповільнювач курка; 4 - курок; 5 - шептало автоспуску; 6 - затворна рама.
Глава IV. Інструкція по експлуатації
Загальні вказівки 
Автомат повинен утримуватися в повній справності й бути готовим до дії. Це досягається своєчасним і вмілим чищенням і змащенням, дбайливим відношенням, правильним зберіганням, своєчасним проведенням технічного обслуговування й усуненням виявлених несправностей. 

Заходи безпеки 

Навчання розбиранню й зборці автомата виробляється тільки на навчальних автоматах. Навчання на бойових автоматах дозволяється у виняткових випадках з дотриманням особливої обережності в обігу із частинами й механізмами. 

Перед підготовкою автомата до стрільби, а також перед чищенням і змащенням переконатися в тім, що він не заряджений. При всіх навчальних діях із зарядженим автоматом не направляти його на людей або убік, де можуть перебувати люди. 

Стрільбу в закритому тирі робити тільки при наявності притоково-витяжної вентиляції, тому що виділювані при стрільбі порохові гази є токсичними. По закінченні стрільби обов'язково розрядити автомат і поставити його на запобіжник. Після інтенсивної автоматичної стрільби забороняється доторкатися до ствола. 
При виявленні затримок ліквідувати їхнім перезарядженням. 

Підготовка автомата до стрільби 
Підготовка автомата до стрільби проводиться з метою забезпечення безвідмовної роботи його під час ведення вогню. 
Для підготовки автомата до стрільби необхідно перевірити чищення, оглянути автомат у розібраному виді й змазати, оглянути автомат у зібраному виді, оглянути магазин. 

Безпосередньо перед стрільбою прочистити насухо канал ствола (нарізну частину й патронник), оглянути набої й спорядити ними магазини. 

Якщо автомат тривалий час перебував на морозі, перед його заряджанням кілька разів вручну енергійно відтягнути назад і просунути вперед затворну раму.

Перевірка влучності стрільби й приведення автомата до нормального бою. 

Загальні положення 
Автомат, який перебуває в підрозділі, повинен бути завжди приведений до нормального бою. 
Перевірка влучності стрільби автомата проводиться при надходженні його в підрозділ, після ремонту, заміни частин, які могли б вплинути на влучність стрільби, при виявленні під час стрільби ненормальних відхилень куль. 

У бойовій обстановці повинні бути використані всі можливості для періодичної перевірки влучності стрільби автоматів і приведення їх до нормального бою. 
Перед перевіркою влучності стрільби автомата варто ретельно оглянути й усунути виявлені несправності. 

Перевірка влучності стрільби автомата й приведення його до нормального бою здійснюється на стрільбищі в безвітряну погоду, у закритому тирі або на захищеній від вітру ділянці стрільбища при нормальному освітленні. 

Перевірка влучності стрільби автомата й приведення його до нормального бою проводяться стрільбою набоями зі звичайною кулею. Дальність стрільби 100 м, приціл автомата встановлений на поділку 3. Положення для стрільби - лежачи з упору. Автомат - із полум'ягасником, що надалі при стрільбі не згвинчується. 
Стрільба ведеться по перевірочній мішені (по чорному прямокутнику розмірами 35 см - висота й 25 см - ширина), укріпленому на білому щиті висотою 1 м і шириною 0,5 м. При стрільбі по перевірочній мішені точкою прицілювання служить середина нижнього краю мішені (чорного прямокутника), вона повинна перебувати приблизно на рівні очей стріляючого. Положення контрольної точки відзначається по стрімкій лінії вище точки прицілювання при стрільбі з автомата АК102, АК105 на відстані 16 см , АК104 - на відстані 30 см. 

Перевірка влучності стрільби й приведення до нормального бою автомата здійснюється одиночною стрільбою - 4 набої й автоматичної - 8 набоїв в 2-3 серії. 

Перевірка влучності стрільби
Для перевірки влучності одиночної стрільби стріляючий здійснює чотири постріли, ретельно й одноманітно прицілюючись під середину нижнього краю перевірочної мішені (чорного прямокутника). 

По закінченні стрільби мішень оглядається і по розташуванню пробоїн визначається влучність стрільби, що включає купчастість і точність (положення середньої точки влучення). 

Купчастість стрільби визнається нормальною, якщо всі чотири пробоїни або три (при одній явно відірваній) уміщаються в коло діаметром 18 см. Якщо розташування пробоїн не задовольняє цій вимозі, то стрільба повторюється. При повторному незадовільному результаті стрільби автомат відправити в ремонтну майстерню для усунення причин розкиду куль. 

Якщо купчастість стрільби пробоїн буде визнана нормальною, то визначається точність стрільби (середня крапка влучення і її положення щодо контрольної точки). 

Для визначення середньої точки влучення по чотирьох пробоїнах потрібно: 

1. з'єднати прямою лінією дві найближчі пробоїни й відстань між ними розділити навпіл; 

2. отриману точку з'єднати із третьою пробоїною й відстань між ними розділити на три рівні частини; 

3. точку розподілу, найближчу до двох перших пробоїн, з'єднати із четвертою пробоїною й відстань між ними розділити на чотири рівні частини. 
Точка розподілу, найближча до першого трьох пробоїнам, і буде середньою крапкою влучення чотирьох пробоїн (мал. 23). 
Середню точку влучення можна визначити також у такий спосіб: з'єднати пробоїни попарно, потім з'єднати середини обох прямих й отриману лінію розділити навпіл, точка розподілу й буде середньою точкою влучення (мал. 23). 

Якщо всі чотири пробоїни не вміщаються в коло діаметром 18 див, то середню точку влучення дозволяється визначати по трьох більш купчасто розташованих пробоїнах за умови, що четверта пробоїна вилучена від середньої точки влучення трьох пробоїн більше 2,5 радіуси кола, що вміщає ці три пробоїни (мал. 23). 

Для визначення середньої точки влучення по трьох пробоїнах необхідно: 

1. з'єднати прямою лінією дві найближчі пробоїни й відстань між ними розділити навпіл; 

2. отриману точку з'єднати із третьою пробоїною й відстань між ними розділити на три рівні частини. 

Точку розподілу, найближча до перших пробоїн, і буде середньою точкою влучення (мал. 23). 
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Мал. 23. Визначення середньої точки влучення (СТВ) А, Б - по чотирьом пробоїнам; в - по трьом пробоїнам; г - визначення пробоїни, яка відірвалася; д - при стрільбі автоматичним вогнем. 

При нормальній точності стрільби автомата середня точка влучення повинна збігатися з контрольною точкою або відхилятися від її в будь-якому напрямку не більше ніж на 5 см, тобто вона не повинна виходити за межі малого кола перевірочної мішені. 
Автомат, точність одиночної стрільби якого при перевірці виявиться ненормальною, приводиться до нормального бою згідно пункту "Приведення до нормального бою" (див. нижче) 

Середня точка влучення при автоматичній стрільбі визначається в такий спосіб: 

1. зверху або знизу відраховує половина пробоїн і відокремлюється горизонтальною лінією; 

2. таким же порядків відраховує половина пробоїн праворуч і ліворуч і відокремлюється вертикальною лінією. 
Точка перетинання горизонтальної й вертикальної лінії визначає положення середньої точки влучення. 
Приведення до нормального бою. 
Якщо при стрільбі одиночними пострілами середня точка влучення відхилилася від контрольної в яку-небудь сторону більш ніж на 5 см, то відповідно до цього здійснюється зміна положення мушки; якщо середня точка влучення нижче контрольної, мушку треба вкрутити, якщо вище - викрутити; якщо середня точка влучення лівіше контрольної точки, основу мушки пересунути вліво, якщо правіше - вправо. 

При переміщенні мушки убік на 1 мм середня точка влучення при стрільбі на 100 м з автомата зміщається на 35 см. Один повний оберт мушки переміщає середню точку влучення по висоті при стрільбі на 100 м з автомата на 27 см. 

Правильність переміщення мушки перевіряється повторною стрільбою. 
Після приведення автомата до нормального бою стара риску на основі мушки забивається, а замість її наноситься нова. 
Вивірка нічного прицілу НСПУМ, перевірка влучності стрільби й приведення до нормального бою автомата з нічним прицілом здійснюється відповідно до інструкції по експлуатації на нічний приціл НСПУМ. 

Глава V. Перевірка технічного стану, характерні несправності й методи їхнього усунення
Для перевірки справності автомата, його чистоти, змащення й підготовки до стрільби проводяться огляди автомата. 

При огляді варто переконатися в наявності всіх частин автомата й перевірити, немає чи на зовнішніх частинах іржі, бруду, вм'ятин, подряпин, забоїн, відколів й інших ушкоджень, які можуть викликати порушення нормальної роботи механізмів автомата; крім того, перевірити стан мастила на видимій без розбирання автомата частинах, переконатися, що в каналі ствола немає сторонніх предметів; перевірити правильність роботи частин і механізмів. 

При перевірці правильності роботи частин і механізмів треба відокремити магазин, зняти автомат із запобіжника й поставити перевідник на автоматичний вогонь (АВ), відвести затворну раму за рукоятку назад до відмови й відпустити її, при цьому затворна рама повинна енергійно повернутися в переднє положення, знову відвести затворну раму за рукоятку назад, натиснути на спусковий гачок й, притримуючи затворну раму за рукоятку, повільно відпустити її, при підході затворної рами в крайнє переднє положення повинен бути чутний клац - удар курка по ударнику. Поставити перевідник на одиночний вогонь (ОД), натиснути на спусковий гачок, відтягнути затворну раму за рукоятку назад до відмови й, не відпускаючи спускового гачка, відпустити затворну раму. Відпустити спусковий гачок, при цьому повинен бути чутний клац - курок, що вийшов із зачеплення із шепталом одиночного вогню, стає на бойовий взвод, після цього поставити автомат на запобіжник і натиснути на спусковий гачок, хвіст спускового гачка не повинен відходити назад, а курок повинен залишатися на бойовому зводі, зняти автомат із запобіжника й натинути на спусковий гачок, при цьому повинен бути чутний удар курка по ударнику. 

При перестановці перевідника перевірити, чи надійно він утримується у встановлених положеннях. 

При огляді автомата перевірити енергійність фіксатора й засувок приклада, надійність стопоріння приклада у відкинутому й складеному положеннях, а також перевірити, чи не має він коливань. 

При огляді автомата під час чищення перевірити кожну частину й механізм окремо й переконатися, що на металевих частинах немає скришеності металу, забоїн, погнутостей, іржі й бруду, а на пластмасових частинах - тріщин і побитостей. Особлива увага варто обертати на стан каналу ствола, газової камери, газової трубки й газового поршня.

При огляді приладдя перевірити наявність і справність всіх предметів приладдя:

· пенал - без тріщин, пом'ятостей і вигинів; 
· маслянка - без тріщин і сколів. Кришка маслянки повинна мати прокладку й щільно навертатися на горловину маслянки. З маслянки не повинне протікати мастило; 

· викрутка - без скришеностей й забоїн на лезі й на пазу під мушку; вибивач не повинен бути погнутий й наклепаний на торці; 

· сумка - без наскрізних протертостей і дір. У відділення сумки повинні вільно входити й вийматися магазини, у кишені сумки - відповідні елементи приладдя. Носильні петлі повинні бути міцно пришиті до сумки. 

Перевірити розстібання й застібання на фіксатори гортів клапана кишені й кришки. 

Перевірити надійність фіксації карабіна ременя для носіння на вушку кільця цівки. Карабін не повинен самовідстібатися без натискання на фіксатор. Петля з металевою пряжкою й шльовкою повинна забезпечувати регулювання довжини ременя. 

Перевірити подачу набоїв у набійник, добування й віддзеркалювання гільз, спорядити магазин навчальними набоями й приєднати його до автомата, не натискаючи на засувку магазина, зусиллям руки спробувати відокремити магазин - магазин повинен вільно входити у вікно ствольної коробки й надійно втримуватися засувкою. Перезарядити автомат кілька разів, при цьому навчальні набої повинні без затримки досилатися з магазина в набійник й енергійно викидатися зі ствольної коробки назовні. 
Приклад. Гвинти затилку повинні бути повністю загвинчені, шліци гвинтів очищені; при натисканні пальцем на кришку затилку піна під дією пружини повинен висуватися із гнізда приклада настільки, щоб його можна було вийняти рукою. Фіксація приклада перевіряється наступним чином: при огляді автомата перевірити енергійність фіксатора й засувок приклада, надійність стопоріння приклада у відкинутому й складеному положеннях, а також перевірити, чи не має він коливань. 

Магазини не повинні мати тріщин, сколів й задирок на корпусі й загинах, які можуть утрудняти подачу набоїв, виступ стопорної планки повинен надійно втримувати кришку магазина; подавач під дією пружини повинен енергійно повертатися у верхнє положення. 
Для перевірки технічного стану автомата провести неповне й повне розбирання, протерти частини насухо, звірити номера на його частинах з номером на ствольній коробці й ретельно оглянути кожну частину й механізм, щоб упевнитися, що на металевих частинах немає зкришенностей, забоїн, вм'ятин, погнутостей, зірваної різьблення, висипки, слідів іржі й бруду, а на пластмасових - тріщин і сколів. 

1. Ствол. Особливу увагу слід звертати на стан каналу ствола. Канал ствола оглядається з дулової частини. Для цього в ствольну коробку вкладається білий папір, стволу надають таке положення, щоб світло відбивалося від паперу й висвітлювало канал ствола. Набійник оглядається з казенної частини. 
У каналі ствола можуть спостерігатися наступні дефекти: 

· сітка розпалу у вигляді пересічних тонких ліній, як правило, з казенної частини; надалі при стрільбі в місцях сітки розпалу утворяться тріщини й починається викрашування хрому у вигляді окремих крапок, потім скришеність збільшується й переходить у відколи хрому, при недостатньо ретельному чищенні в місцях відколу хрому може з'явитися іржа; 

· раковини - значні поглиблення в металі, що утворилися в результаті великого числа проведених зі ствола пострілів (розпал ствола) або в результаті тривалого впливу іржі в місцях відколу хрому; ствол, у якому утворилися відколи хрому або раковини, треба чистити після стрільби особливо ретельно; 

· зношування полів або зношування переходів полів у нарізи (особливо на їхній лівій грані), помітні візуально; 
· роздуття ствола, помітне в каналі ствола у вигляді поперекового темного (тіньового) суцільного кільця (півкільця) або у вигляді опуклості металу на зовнішній поверхні ствола. Ствол, що має невелике кільцеве роздуття ствола без опуклості металу на зовнішній поверхні ствола, до подальшої стрільби придатний, якщо він задовольняє умовам нормальної влучності стрільби. 

При огляді ствола зовні перевірити, немає чи забоїн на зрізі патрубка газової камери, і перевірити дію фіксатора - при натиску пальцем фіксатор повинен легко заглиблюватися, а після звільнення виходити зі свого гнізда й приймати первісне положення, входячи в паз полум'ягасника. При втопленому фіксаторі полум'ягасник повинен згвинчуватися зі ствола без значних зусиль. 
2. Ствольна коробка. Перевірити, чи не зламаний віддзеркалювальний виступ ствольної коробки; чи немає погнутостей і забоїн на відгинах, чи немає хитавиці приклада й рукоятки керування, чи працює пружина засувки магазина. 
3. Затворна рама. Звернути увагу на кріплення газового поршня, що повинен мати незначне коливання. 
4. Затвор. Звернути увагу на справність ударника й викидача. 
Для перевірки справності ударника надати затвору вертикальне положення; після цього повернути затвор на 180 градусів, ударник повинен переміщатися в затворі під дією власної ваги. Змістити ударник уперед до упору - бойок повинен виступати з отвору дна чашечки затвора. Бойок не повинен мати зкришености або сильного розпалу. 

Для перевірки справності викидача необхідно нажати на нього. Під дією пружини викидач повинен енергійно повернутися в попереднє положення. Вставити навчальний набій у чашечку затвора - набій повинен міцно втримуватися зачепом викидача. Зачіп викидача не повинен мати викришеностей. 

5. Зворотний й ударно-спусковий механізми. Перевірити, чи немає поломок і погнутостей пружин, поломок і тріщин на деталях. 
Механізми й деталі автомата при правильному поводженні й належному догляді тривалий час працюють надійно й безвідмовно. Однак у результаті забруднення механізмів, зношування деталей і недбалого обігу з автоматом, а також при дефектах набоїв можуть виникнути затримки при стрільбі. 

Виниклу при стрільбі затримку варто спробувати усунути перезарядженням, для чого швидко відвести затворну раму за рукоятку назад до упору, відпустити її й продовжувати стрільбу. Якщо затримка не усунулася, то необхідно з'ясувати причину її виникнення й усунути затримку, як зазначено в таблиці. 

Таблиця 2 

	Затримки і їхні характеристики
	Причини затримок
	Спосіб усунення

	Неподання набоїв
Затворна рама із затвором у передньому положенні, але пострілу не відбулося - у набійнику немає набою 
	1. Забруднення або несправність магазина 

2. Несправність засувки магазина
	Перезарядити автомат і продовжувати стрільбу. При повторенні затримки замінити магазин
При несправності засувки магазина відправити автомат у ремонтну майстерню 

	Пропуск подачі набою
Затворна рама із затвором зупинилася в середнім положенні, куля набою в набійнику, затвор перебуває над гільзою
	Несправність магазина
	Утримуючи рукоятку затворної рами, видалити набій з неправильною подачею й продовжити стрільбу. При повторенні затримки замінити магазин 

	Утикання набою 
Набій кулею уткнувся в казенний зріз ствола, затворна рама із затвором зупинилася в середнім положенні
	Несправність магазина 
	Утримуючи рукоятку затворної рами, видалити набій, який утикнувся, і продовжувати стрільбу. При повторенні затримки замінити магазин 

	Осічка
Затворна рама із затвором у переднім положенні, набій у набійнику, курок спущений - пострілу не відбулося
	1. Дефект набою 
2. Несправність ударника або ударно-спускового механізму, забруднення або застигання мастила (відсутність або малий накол капсуля бойком ударника)
3. Заклинювання ударника в затворі 
	Перезарядити автомат і продовжувати стрільбу. При повторенні затримки оглянути й прочистити ударник й ударно-спусковий механізм, при поломці або зношуванні ударно-спускового механізму автомат відправити в ремонтну майстерню 

	Недобування гільзи
Гільза в набійнику, черговий набій упирається в неї кулею, затворна рама із затвором зупинилися в середньому положенні
	1. Брудний набій або забруднення набійника
2. Забруднення або несправність викидача 
	Відвести рукоятку затворної рами назад й, утримуючи її в заднім положенні, відокремити магазин і витягти набій, який утикнувся. Витягти затвором або шомполом гільзу з набійника. Продовжувати стрільбу. При повторенні затримки прочистити набійник і набої.
Оглянути й очистити від бруду викидач і продовжувати стрільбу. При несправності викидача автомат відправити в ремонтну майстерню 

	Прихват або невідбиття гільзи.
Гільза нe відбилася зі ствольної коробки, а залишилася в ній попереду затвора або ліворуч між затворною рамою й кришкою ствольної коробки або дослана затвором назад у набійник 
	1. Забруднення тертьових частин газових шляхів або набійника
2. Забруднення або несправність викидача або його пружини 
	Відвести рукоятку затворної рами назад, викинути гільзу й продовжувати стрільбу При повторенні затримки прочистити газові шляхи. тертьові частини й набійник, тертьові частини змазати. При несправності викидачі автомат відправити в ремонтну майстерню 

	Недохід затворної рами в переднє положення 
	Поломка зворотної пружини 
	Замінити пружину (у бойовій обстановці передню частину пружини повернути кінцем назад і продовжувати стрільбу) 


Глава VI. Розбирання й складання автомата
Розбирання автомата може бути неповним й повним: неповне для чищення, змащення й огляду автомата; повне - для чищення при сильному забрудненні автомата, після знаходження його під дощем або в снігу й при ремонті. Занадто часте розбирання автомата шкідливе, тому що прискорює зношування частин і механізмів. 
Розбирання йскладання автомата проводити на столі або чистій підстилці; частини й механізм класти в порядку розбирання, поводитися з ними обережно, не класти одну частину на іншу й не застосовувати зайвих зусиль й різких ударів. При складанні автомата перевірити відповідність номерів ствольної коробки, затворної рами, затвора й інших відокремлюваних деталей, що мають номер. 

Навчання розбиранню складанню на бойових автоматах допускається лише у виняткових випадках і з дотриманням особливої обережності в поводженні із частинами й механізмами. 

Порядок неповного розбирання автомата 
1. Відокремити магазин. Утримуючи автомат лівою рукою за шийку приклада або цівки, правою рукою обхопити магазин (мал. 24); натискаючи великим пальцем на засувку, подати нижню частину магазина вперед і відокремити його. Після цього перевірити, чи немає набою в набійнику, для чого відпустити перевідник вогню униз, поставивши його в положення (АВ) або (ОД), відвести за рукоятку затворну раму назад, оглянути патронник, відпустити рукоятку затворної рами й спустити курок з бойового взводу. 
При розбиранні автомата з нічним прицілом після відокремлення магазина відокремити нічний приціл, для чого відвести ручку затискного пристрою вліво назад, зрушуючи приціл назад, відокремити його від автомата. 

2. Вийняти пенал з приладдям із гнізда приклада. Утопити пальцем правої руки кришку гнізда так, щоб пенал під дією пружини вийшов із гнізда, розкрити пенал й вийняти з нього викрутку й вибивач. 
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Мал. 24. Відокремлення магазина 
3. Відокремити шомпол. Відтягнути кінець шомпола від ствола так, щоб його голівка вийшла з-під упору на основі мушки (мал. 25) і вийняти шомпол. При ускладненому відокремленні шомпола дозволяється користуватися вибивачем, який слід вставити в отвір голівки шомпола, відтягнути від ствола кінець шомпола й вийняти його. 
4. Відокремити полум'ягасник. Утопити викруткою фіксатор полум'ягасника й відгвинтити полум'ягасника із різьбового виступу колодки мушки (зі ствола), обертаючи його проти ходу годинникової стрілки. У випадку надмірно тугого обертання полум'ягасника допускається відгвинчування його за допомогою шомпола, вставленого у виїмки полум'ягасника. 
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Мал. 25. Відокремлення шомпола 
5. Відокремити кришку ствольної коробки. Лівою рукою обхопити шийку (передню частину) приклада, великим пальцем руки натиснути на виступ напрямного стрижня зворотного механізму, правою рукою підняти нагору задню частину кришки ствольної коробки (мал. 26) і відокремити кришку. 
[image: image25.png]



Мал. 26. Відокремлення кришки ствольної коробки 
6. Відокремити зворотний механізм. Утримуючи автомат лівою рукою за шийку приклада, правої подати вперед напрямний стрижень зворотного механізму до виходу його п'яти з поздовжнього паза ствольної коробки; підняти задній кінець напрямного стрижня (мал. 27) і витягти зворотний механізм із каналу затворної рами. 
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Мал. 27. Відокремлення зворотного механізму. 
7. Відокремити затворну раму із затвором. Продовжуючи втримувати автомат лівою рукою, правої відвести затворну раму назад до упору, підняти її разом із затвором (мал. 28) і відокремити від ствольної коробки. 
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Мал. 28. Відокремлення затворної рами із затвором 
8. Відокремити затвор від затворної рами. Взяти затворну раму в ліву руку затвором нагору (мал. 29), правою рукою відвести затвор назад, повернути його так, щоб ведучий виступ затвора вийшов з фігурного вирізу затворної рами, і вивести затвор вперед. 
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Мал. 29. Відокремлення затвора від затворної рами.
9. Відокремити газову трубку зі ствольною накладкою. Утримуючи автомат лівою рукою, правою надягти пенал приладдя прямокутним отвором на виступ чеки газової трубки й повернути чеку від себе до вертикального положення (мал. 30), зняти газову трубку з патрубка газової камери. 
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Мал. 30. Поворот чеки газової трубки за допомогою пеналу із приладдям; 
Порядок складання автомата після неповного розбирання
1. Приєднати газову трубку зі ствольною накладкою. Утримуючи автомат лівою рукою, правою підсунути газову трубку переднім кінцем на патрубок газової камери й щільно пригорнути задній кінець ствольної накладки до ствола до упору, повернути за допомогою пеналу з приладдям замикач на себе до входу його фіксатора у виїмку на колодці прицілу. 
2. Приєднати затвор до затворної рами. Взяти затворну раму в ліву руку, а затвор - у праву й вставити його циліндричну частину в канал затворної рами, повернути затвор так, щоб його виступ увійшов у фігурний виріз затворної рами, і просунути затвор уперед. 
3. Приєднати затворну раму із затвором до ствольної коробки. Взяти затворну раму в праву руку так, щоб затвор утримувався великим пальцем у передньому положенні. Лівою рукою обхопити шийку приклада, правою ввести газовий поршень у порожнину колодки прицілу й підсунути затворну раму вперед настільки, щоб відгини ствольної коробки ввійшли в пази затворної рами, невеликим зусиллям притиснути її до ствольної коробки й просунути вперед до упору. 
4. Приєднати зворотний механізм. Утримуючи автомат лівою рукою, правою рукою ввести зворотний механізм у канал затворної рами, стискаючи зворотну пружину, подати напрямний стрижень уперед й, опустивши трохи вниз, увести його п'яту в поздовжній паз ствольної коробки. 
5. Приєднати кришку ствольної коробки. Вставити кришку ствольної коробки переднім кінцем у напівкруглий виріз на колодці прицілу; натиснути на задній кінець кришки долонею правої руки вперед-вниз, щоб виступ напрямного стрижня зворотного механізму ввійшов в отвір кришки ствольної коробки. 
6. Спустити курок з бойового взводу й поставити на запобіжник. Нажати па спусковий гачок і підняти перевідник до упору. 
7. Приєднати полум'ягасник. Навернути полум'ягасник на різьбовий виступ колодки мушки (на ствол) до упору. Якщо паз полум'ягасника не збігся з фіксатором, необхідно відвернути полум'ягасник до сполучення паза з фіксатором. 
8. Приєднати шомпол. Вставити різьбовий кінець шомпола в отвір у кільці цівки. Утопити шомпол. Головку шомпола вставити в паз на колодці мушки. 
9. Вкласти пенал в гніздо приклада. Укласти викрутку й вибивач у пенал й закрити його кришкою, вкласти пенал дном у гніздо приклада й утопити його так, щоб гніздо закрилося кришкою. 
10. Приєднати магазин до автомата. Утримуючи автомат лівою рукою за шийку приклада або цівка, правої ввести у вікно ствольної коробки зачіп магазина (мал. 31) і повернути магазин на себе так, щоб засувка ввійшла в зачеплення з опорним виступом магазина. 
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Мал. 31. Приєднання магазина 
При складанні автомата з нічним прицілом після приєднання магазина приєднати приціл.
Взяти автомат за цівку, сполучити паз затискного пристрою прицілу із планкою зброї; переконавшись у тім, що рукоятка затискного пристрою перебуває в заднім положенні, просунути приціл уперед до упору й закріпити його, повернувши рукоятку вперед до упору. 

Порядок повного розбирання автомата 
1. Провестити неповне розбирання 
2. Розібрати магазин. Взяти магазин у ліву руку кришкою нагору (опуклою частиною від себе), правою рукою за допомогою вибивача утопити виступ стопорної планки в отвір на кришці магазина, великим пальцем лівої руки зрушити кришку трохи вперед (мал. 32), правою рукою зняти кришку з корпуса, утримуючи при цьому стопорну планку великим пальцем лівої руки, поступово звільняючи пружину, вийняти її разом зі стопорною планкою й подавачем з корпуса магазина, відокремити подавач від пружини. 
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Мал. 32. Відокремлення кришки магазина 
3. Розібрати зворотний механізм. Взяти зворотний механізм в ліву руку, поставити напрямний стрижень вертикально п'ятою вниз на стіл або упор, стиснути зворотну пружину вниз, правою рукою розвести кінці рухомого стрижня й відокремити муфту (мал. 33), зняти пружину з напрямного стрижня, відокремити рухомий стрижень від напрямного стрижня. 
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Мал. 33. Відокремлення муфти зворотного механізму 
4. Розібрати затвор. Виштовхнути вибивачем штифт, що втримує ударник і вісь викидача (мал. 34), і витягти ударник з каналу затвора, виштовхнути вибивачем вісь викидача. Віджимаючи великимим пальцем правої руки зачіп викидача (від центру затвора) і притримуючи його вказівним пальцем, витягти викидач із пружиною з паза затвору.
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Мал. 34. Виштовхування штифта при відділенні ударника й викидача від затвора 
5. Розібрати ударно-спусковий механізм.
Увага: Розбирання й зборка виробляється під керівництвом офіцера або майстра з ремонту озброєння. 
Відокремити вузол спускового механізму. Утримуючи автомат лівою рукою за ствольну коробку, правою за допомогою вибивача нажати на важіль автоспуску й роз'єднати шептало автоспуску з курком, спустити курок з бойового взводу. Тонким кінцем вибивача підняти лівий кінець бойової пружини й пальцями завести його за бойовий взвод курка, викруткою вивести довгий кінець пружини автоспуску з кільцевої проточки вісі спускового гачка, вибивачем просуваючи вісь спускового гачка вліво, вийняти її, тонким кінцем вибивача підняти правий кінець бойової пружини й пальцями завести його за бойовий звід курка (мал. 35), витягти зі ствольної коробки вузол спускового механізму, що складає зі спускового гачка, шептала із пружиною, сповільнювача с пружиною й трубчастої вісі. 
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Мал. 35. Заклад правого кінця бойової пружини за бойовий звід курка 
Розібрати вузол спускового механізму (проводиться при сильному забрудненні). Взяти вузол спускового механізму в ліву руку, зрушити трубчасту вісь праворуч, а потім, притискаючи шептало одиночної стрільби великим пальцем лівої руки вниз й утримуючи сповільнювач вказівним і великимим пальцями цієї руки, вийняти трубчасту вісь (мал. 36), відокремити сповільнювач, пружину сповільнювача й шепотіло із пружиною від спускового гачка. 
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Рис. 36. Добування трубчастої осі 
Відокремити курок. Натискаючи викруткою на довгий кінець пружини автоспуску, вивести його з кільцевої проточки вісі курка й вибивачем зрушити вісь курка вліво, притримуючи курок правою рукою, лівою вийняти вісь курка, повернути курок так, щоб ліва цапфа була спрямована убік патронника, і витягти курок зі ствольної коробки (мал. 37), відокремити бойову пружину від курка.
[image: image36.png]



Мал. 37. Добування курка зі ствольної коробки 
Відокремити автоспуск. Вибивачем зрушити вліво вісь автоспуску й вийняти її, витягти автоспуск із пружиною через вікно для магазина (мал. 38), відокремити пружину від автоспуску. 
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Мал. 38. Добування автоспуску із пружиною зі ствольної коробки 
Відокремити перевідник. Повернути перекладач нагору до вертикального положення, зрушити його вправо й відокремити від ствольної коробки. 
6. Відокремити цівку (цівка відокремлюється в рідких випадках при видаленні складського змащення, після влучення автомата в бруд, воду й т.п.). Взяти автомат лівою рукою за цівку, правою рукою за допомогою викрутки повернути чеку кільця цівки на пів-оберту вперед; більшими пальцями обох рук (мал. 39) зрушити кільце цівки до газової камери, подати цівка вперед і відокремити його від автомата. 
Від цівки необхідно відокремити металевий екран. При відділенні екрана не слід застосовувати більших зусиль, щоб уникнути деформації бічних стінок екрана. 
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Мал. 39. Зрушення кільця цівки.
Порядок складання автомата після повного розбирання

1. Приєднати цівку. Приєднати до цівки екран. Утримуючи автомат лівою рукою за стовбурну коробку, правої прикласти цівка знизу до стовбура й зрушити його до стовбурної коробки так, щоб виступ цівки ввійшов у гніздо стовбурної коробки, притискаючи цівку до ствольної коробки, насунути кільце цівки на цівку й повернути чеку на пів-оберт назад. 
2. Зібрати ударно-спусковий механізм 
приєднати перевідник: утримуючи автомат лівою рукою, правою ввести сектор перевідника у фігурний отвір правої стінки ствольної коробки так, щоб цапфи ввійшли в отвори в стінках ствольної коробки, поставити перевідник на автоматичний вогонь (АВ); 
приєднати автоспуск: вставити короткий кінець пружини автоспуску в отвір виступу автоспуску й через вікно для магазина ввести автоспуск із пружиною в ствольну коробку, поставити важіль автоспуску на своє місце й увести праворуч вибивач в отвір для осі автоспуску й пружини, утримуючи автоспуск із пружиною правою рукою, лівою - вставити вісь (мал. 40); 
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Мал. 40. Вставляння вісі автоспуску 
приєднати курок: установити бойову пружину на цапфи курка петлею з боку бойового взводу (мал. 41) і завести її кінці за бойовий взвод курка, утримуючи курок і кінці пружини пальцями правої руки, вставити курок у ствольну коробку лівою цапфою убік патронника й сполучити його отвір з відповідними отворами в ствольній коробці, увести праворуч вибивач товстим кінцем в отвори ствольної коробки й курка, викруткою притиснути довгий кінець пружини автоспуску до дна ствольної коробки й просунути вибивач до виходу її в лівий отвір ствольної коробки, утримуючи курок правою рукою, вставити ліворуч вісь курка, просунувши її вправо до упору (повинен бути чутний клац); пальцями правої руки зняти правий кінець бойової пружини з бойового взводу курка й опустити його на дно ствольної коробки; 
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Мал. 41. Положення бойової пружини на курку 
зібрати вузол спускового механізму: взяти в ліву руку спусковий гачок, приєднати до нього сповільнювач курка й правою рукою просунути трубчасту вісь через отвори в сповільнювачі. До правої стінки гачка, притримуючи пальцем лівої руки трубчасту вісь від зсуву вправо, помістити пружину сповільнювача між стінками спускового гачка довгим кінцем нагору й уперед, сполучаючи отвір у пружині з отвором у правій стінці спускового гачка, просунути трубчасту вісь уліво; вставити пружину шептала в отвір шептала одиночної стрільби, шептало із пружиною правою рукою встановити між лівою стінкою спускового гачка й пружиною сповільнювача так, щоб нижній кінець пружини шептала ввійшов у виїмку на дні спускового гачка, притискаючи шептало великим пальцем лівої руки до дна спускового гачка, сполучити отвори в шепталї й лівій стінці спускового гачка, просунути трубчасту вісь до упору буртика вісі в стінку сповільнювача; за допомогою вибивача завести довгий кінець пружини сповільнювача в паз засувки сповільнювача; 
приєднати вузол спускового механізму: помістити вузол спускового механізму в ствольну коробку на своє місце, вибивачем підняти правий кінець бойової пружини нагору й покласти його на прямокутний виступ спускового гачка. Вставити з лівої сторони ствольної коробки вісь спускового гачка, просунути її вправо через отвори в ствольній коробці й трубчастій осі до упору (довгий кінець пружини автоспуску при цьому повинен перебувати зверху осі), вибивачем завести довгий кінець пружини автоспуску в кільцеву проточку осі спускового гачка, пальцями правої руки зняти лівий кінець бойової пружини з бойового взводу курка й покласти його на прямокутний виступ спускового гачка, перевірити стопоріння осей довгим кінцем пружини автоспуску, поставити курок на взвод автоспуску. 
3. Зібрати затвор.
Вставити викидач із пружиною в паз затвора й прикласти головну частину викидача до якої-небудь опори, нажавши на викидач, вставити вісь викидача до отвір під ведучим виступом затвора так, щоб виріз на вісі був звернений убік циліндричної частини затвора; взяти затвор у ліву руку ведучим виступом нагору, а циліндричною частиною до себе й увести в канал затвора ударник великим вирізом уліво, з боку ведучого виступу вставити в отвір затвора штифт і просунути його до кінця. 

4. Зібрати зворотний механізм.

Уперти п'яту напрямного стрижня в стіл (упор), надягти пружину на напрямний стрижень і стиснути її настільки, щоб кінець напрямного стрижня вийшов з неї. Утримуючи лівою рукою пружину, правою розвести кінці рухомого стрижня, продіти один з них у петлю, що утворилася, і відпустити пружину до упору в рухомий стрижень (мал. 42). Вставити муфту між кінцями рухомого стрижня, лівою рукою стиснути пружину, правою перевести рухомий стрижень у вертикальне положення, після чого плавно відпустити пружину до упору її в муфту. 
5. Зібрати магазин.

Приєднати подавач до пружини магазина - увести виток вільного кінця пружини під загин подавача, вставити пружину з подавачем у корпус магазина, утопити стопорну планку в корпус й, утримуючи її в такому положенні, надягти кришку магазина на корпус так, щоб вона своїми захватами втримувалася на загинах корпуса, а виступ стопорної планки вийшов в отвір кришки (повинен бути чутний щиглик). 
6. Подальше складання проводити керуючись пунктом "Порядок складання автомата після неповного розбирання".
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Мал. 42. Складання зворотного механізму
Глава VII. Чищення й змащення автомата 

Для чищення і змащення автомата застосовуються: 

· всесезонне масло КРМ - для чищення автомата й змазування його частин і механізмів в інтервалі температур навколишнього повітря від плюс 50 градусів С до мінус 50 градусів С; 

· зимове масло РЖ - для чищення автомата й змазування його частин і механізмів в інтервалі температур навколишнього повітря від плюс 5 градусів С до мінус 50 градусів С; 

· літнє масло ВО - для змазування каналу ствола, частин і механізмів автомата після їхнього чищення; це масло застосовується при температурі повітря вище плюс 5 градусів С; 

· розчином РЧС (розчин чищення стволів) для чищення каналів стволів й інших частин автомата, що піддаються впливу порохових газів. Примітка. Розчин РЧС виготовляється в кількості, необхідній для чищення зброї протягом однієї доби. Склад розчину: вода, придатна для пиття - 1 л; вуглекислий амоній - 200 г; двухромовокислий калій (хромпик) - 3...5 гр. Невелика кількість розчину РЧС дозволяється зберігати не більше 7 діб в скляних посудинах, закупорених корком, у темному місці й подалі від нагрівальних приладів. У металеві маслянки розчин РЧС наливати забороняється; 
· ганчір'я або папір КВ-22 - для обтирання, чищення й змащення автомата; 

· клоччя (коротке льоноволокно), очищена від костриці, - тільки для чищення каналу ствола. 

Для зручності чищення пазів, вирізів й отворі можна застосовувати дерев'яні палички. 
Категорично забороняється використати для чищення автомата абразивні матеріали (наждаковий папір, пісок і т.п.). 
Чищення автомата, що перебуває в підрозділі, проводиться: 

· при підготовці до стрільби; 

· після стрільби бойовими й холостими набоями - негайно по закінченні стрільби на стрільбищі (у полі), при цьому чистяться й змазуються ствольна коробка, канал ствола, газова камера, шток з газовим поршнем, затворна рама й затвор. Остаточне чищення автомата проводиться після повернення зі стрільби й протягом наступних 3-4 днів щодня; 

· після наряду й занять у поле без стрільби - після повернення з наряду або занять; 

· після маршу або транспортування; 

· у бойовій обстановці й на тривалих навчаннях - щодня в період затишку бою й під час перерв навчань; 

· якщо автомат не застосовується - не рідше одного разу в тиждень. 

Після чищення автомат змазати. Змазку наносити тільки на добре очищену й суху поверхню металу негайно після чищення, щоб не допустити вплив вологи на метал. 
При казарменому або табірному розташуванні чищення автомата проводити в спеціально відведених місцях на обладнані для цієї мети столах, а в бойовій обстановці й на навчаннях - на чистих підстилках, дошках, фанері й т.п. 
На стрільбищі автомат після стрільби чистити у відведені для цього місцях розчином РЧС або всесезонним маслом КРМ або маслом РЖ. 
Автомат, змазаний на стрільбищі маслом КРМ або маслом РЖ, після повернення в казарму необхідно вичистити розчином РЧС. 
У польових умовах чищення й змащення автомата виробляється тільки маслом КРМ або маслом РЖ. 

Чищення автомата робити в наступному порядку: 

1. Підготувати матеріали для чищення й змащення. 

2. Розібрати автомат. 

3. Оглянути приладдя, к зазачено у Главі V і підготувати її для використання при чищенні (мал. 43). 
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Мал. 43. Приладдя, підготовлена для чищення:
1 - шомпол; 2 - пенал; 3 - кришка пеналу.
4. Прочистити канал ствола. Покласти автомат у вирізи стола для чищення зброї або на звичайний стіл, а при відсутності стола автомат уперти прикладом у землю або підлогу. Для чищення каналу ствола маслом КРМ (маслом РЖ) просмикнути через проріз протирки клоччя або ганчір'я, при цьому кінці клоччя повинні бути коротше стрижня протирки, а товщина шару повинна бути такою, щоб протирка із клоччям уводилася в канал ствола невеликим зусиллям руки, налити на клоччя небагато масла й пальцями злегка пом'яти клоччя. Увести шомпол із протиркою і клоччям у канал ствола. Однією рукою втримуючи за дулову частину автомат, а інший взявшись за пенал, плавно, не згинаючи шомпол, просунути його по всій довжині каналу ствола кілька разів. Вийняти шомпол, перемінити клоччя, просочити її маслом й у тім же порядку прочистити канал ствола кілька разів. Після цього ретельно обтерти шомпол і протерти канал ствола чистим сухим клоччям, потім чистим ганчір'ям. Оглянути ганчір'я, якщо на ньому будуть помітні сліди нагару (чорність), іржі або забруднення, продовжувати чищення каналу ствола, потім знову протерти сухим клоччям і ганчір'ям. Якщо ганчір'я після протирання вийшла з каналу ствола вийшло чистим, тобто без чорності від порохового нагару або жовтого кольорів від іржі, ретельно оглянути канал ствола на світло з дулової частини й з боку набійника, повільно повертаючи ствол у руках, при цьому особлива увага звертати на кути нарізів і перевіряти, чи не залишилося в них нагару. 

Чищення каналу ствола розчином РЧС проводити протиркою із клоччям, змоченому в розчині, потім канал ствола протерти сухим клоччям, чищення розчином РЧС продовжувати до повного видалення нагару. Протерти канал ствола чистим ганчір'ям. Наступного дня перевірити якість проведеного чищення; якщо при протиранні каналу ствола чистим ганчір'ям на ній буде виявлений нагар, здійснити чищення в тому ж порядку. 
По закінченню чищення нарізної частини каналу ствола таким же порядком вичистити набійник з боку ствольної коробки. 
Примітка. Якщо при чищенні протирка із шомполом застрягне в каналі ствола, потрібно ввести в канал небагато розігрітого масла КРМ або масла РЖ і через кілька хвилин спробувати вийняти шомпол. Якщо шомпол не виймається, автомат відправити в ремонтну майстерню. 
5. Промити газову камеру, газову трубку й полум'ягасник маслом КРМ або маслом РЖ або розчином РЧС і прочистити клоччям (ганчір'ям) за допомогою шомпола або дерев'яної палички. Газову камеру після чищення розчином РЧС насухо протерти ганчір'ям, оглянути канал ствола, щоб у ньому не залишилося сторонніх предметів, і обтерти стовбур зовні. Газову трубку й полум'ягасник після чищення протерти насухо. 
6. Ствольну коробку, затворну раму, шток з газовим поршнем чистити ганчір'ям, просякнутим маслом КРМ (маслом РЖ) або розчином РЧС, після чого насухо протерти. Якщо для чищення після стрільби застосовується масло, газовий поршень, а також чашечку затвора покрити мастилом або обернути їх на 3-5 хв. ганчір'ям, змоченим у мастилі. Після цього за допомогою палички видалити затверділий пороховий нагар і насухо їх протерти. Те ж стосується й до внутрішньої поверхні пламегасителя. 
7. Інші металеві частини насухо протерти ганчір'ям, при сильному забрудненні частин прочистити їх маслом КРМ (маслом РЖ), а потім насухо протерти. 
8. Пластмасові частини обтерти сухим ганчір'ям. 
По закінченні чищення автомата здійснюються змащення й складання автомата. 

Змащення автомата здійснюють у наступному порядку: 

1. Змазати канал ствола. Просмикнути через проріз протирки ганчір'я, просочену мастилом. Увести шомпол у канал ствола з дулової частини й плавно просунути її два-три рази по всій довжині ствола, щоб рівномірно покрити канал ствола тонким шаром мастила. Змазати набійник і полум'ягасник. 

2. Всі інші металеві частини й механізми автомата за допомогою промасленого ганчір'я покрити тонким шаром мастила. Зайве мастило сприяє забрудненню частин і може викликати затримки при стрільбі. Пластмасові частини не змазувати. 

3. По закінченні змащення зібрати автомат, перевірити роботу його частин і механізмів, вичистити й змазати магазини й приладдя. 

Примітка. Автомат, здаваний у склад на тривале зберігання. вичистити й змазати маслом КРМ або маслом РЖ перед консервацією й упаковуванням у ящик. 
Сезонне технічне обслуговування автомата. 
Всесезонне масло КРМ застосовується для чищення, змащення й захисту від корозії автомата незалежно від пори року й температури навколишнього повітря. При застосуванні сезонних масел РЖ і ВО необхідний перехід два рази в рік з одного мастила на інше (при переходах з весняно-літнього на осінньо-зимовий і з осінньо-зимового на весняно-літній періоди експлуатації). При цьому в холодну пору року при температурі плюс 5 градусів С и нижче автомат змазувати тільки зимовим маслом РЖ. При переході з одного сезонного мастила на інше необхідно ретельно видалити старе мастило із всіх частин автомата. Для видалення мастила слід провести повне розбирання автомата, промити всі металеві частини в маслі РЖ і протерти їхнім чистим ганчір'ям. 
При переході автомата на всесезонне масло КРМ необхідно провести повне розбирання автомата й видалити сезонне масло РЖ або В з поверхонь, що змазують, ганчір'ям, змоченим в розчиннику (уайт-спірит, нефрас). 
Не допускається змішування всесезонного масла КРМ із сезонним маслом РЖ і ВО. 
Примітка. Забороняється застосування літнього масла ВО при температурі нижче плюс 5 градусів С замість зимового масла РЖ. Допускається всесезонне застосування масла РЖ у районах з невисокими температурами в літній період. 
Автомат, внесений з морозу в тепле приміщення, чистити через 10-20 хв. (після того як він відпітніє). Рекомендується перед входом у тепле приміщення зовнішні поверхні автомата обтерти ганчір'ям, просоченим маслом КРМ пли РЖ (залежно від застосованого мастила). 

Правила зберігання й збереження автоматів
Автомат зберігається завжди розрядженим, при цьому магазин відокремлений, багнет-ніж знятий, курок спущений, перевідник вогню на запобіжнику, хомутик прицілу встановлений в автомата па поділку "П". Автомат знімається із запобіжників тільки перед заряджанням і перед стрільбою. 
Автоматник зобов'язаний завжди тримати автомат чистим й у повній справності, поводитися з ним дбайливо й оглядати його у випадках, зазначених у Главі V. При перевірці роботи ударно-спускового механізму не робити зайвих спусків курка. 
При казарменому й табірному розташуванні автомат зберігається в піраміді, в особливому відділенні тієї ж піраміди зберігається сумка для магазинів з магазинами. Сумка для магазинів, ремінь повинні зберігатися чистими й сухими. 
Не дозволяється зберігати автомати із пластмасовими деталями й багнети-ножі в приміщеннях разом з фенолами, концентрованими кислотами, лугами, органічними розчинниками й іншими речовинами, що руйнують пластичні маси. 
При тимчасовому знаходженні в якому-небудь будинку автомат зберігати в сухому місці, віддаленому від дверей, печей і нагрівальних приладів. У бойовій обстановці автомат тримати при собі (у руках). 
На заняттях й у поході автомат переноситься на ремені в положенні "на ремінь", "за спину" або "на груди". 
Ремінь повинен бути підігнаний так, щоб автомат не вдарявся об тверді предмети спорядження. Автомат переноситься із приєднаним магазином. Інші магазини перебувають у сумці. Автомат переноситься й транспортується, як правило, зі складеним прикладом. 
Під час перерв між заняттями, а також на привалах автомат перебуває в автоматника на ремені або в руках. При пересуванні на автомобілях і бронетранспортерах автомат тримають між колінами прямовисно, а на бойових машинах піхоти, крім того, автомат може перебувати в укладці. При пересуванні на танках автомат тримати в руках, оберігаючи його від ударів об броню. 
Під час перевезення по залізницях або водним шляхом автомати встановлюються в спеціальній піраміді. Якщо транспортні засоби не обладнані пірамідами, автомат можна тримати в руках або покласти на полицю так, щоб він не міг упасти або одержати ушкодження. 
Примітка. Категорично забороняється. При всіх переміщеннях ставити на автомати вантаж або сідати на них.
Для попередження роздуття або розриву ствола забороняється затикати чим-небудь канал ствола. Автомат варто оберігати від потрапляння води в канал ствола. У випадку потраплення в канал ствола води треба перед початком стрільби відтягнути рухливі частини назад при положенні автомата дуловою частиною ствола донизу і кілька разів струснути автомат, при цьому вода повинна витекти з каналу ствола. 

