Пошукова робота:

Снайперська гвинтівка Драгунова
Технічний опис й інструкція для експлуатації 7,62-мм снайперської гвинтівки Драгунова (СВД) призначені для вивчення гвинтівок й оптичних прицілів і підтримки їх у постійній бойовій готовності. У даному документі поміщені технічні характеристики й відомості про пристрій і принцип роботи гвинтівки й оптичного прицілу, а також основні правила, необхідні для забезпечення правильної експлуатації гвинтівки із прицілом і повним використанням їхніх технічних можливостей. 
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Впродовж Другої світової війни у Радянському союзі велися активні роботи по розробці самозарядної снайперської гвинтівки. Першими зразками такої зброї стала самозарядна гвинтівка Токарєва СВТ-40, оснащена оптичним прицілом. Проте через низьку надійність конструкції у бойових умовах вона у 1942 році була знята з озброєння. Незважаючи на подібний негативний результат ради не відмовилися від самої ідеї самозарядної снайперської зброї. 

Після Другої світової війни конструкторські роботи активізувалися з новою силою. У 1947 році пройшла випробування дослідна снайперська гвинтівка Сімонова АО-47, але вона не була прийнята на озброєння через низьку купчастість бою. У 1958 році розпочався новий етап розробок, на цей раз на конкурсній основі. Спочатку в рамках конкурсу на найкращу самозарядну снайперську гвинтівку лідерство тримала гвинтівка конструкто ра Константінова та Сімонова. Але переможцем конкурсу стала гвинтівка ССВ-58 конструктора спортивної зброї Є. Драгунова. У 1963 році зброя під позначенням СВД (снайперська гвинтівка Драгунова) була прийнята на озброєння Радянської армії. 

Снайперська гвинтівка Драгунова стала вдалим зразком самозарядної снайперської зброї завдяки кільком характерним особливостям. Незважаючи на те що вага всіх частин і механізмів автоматики побільшує вагу гвинтівки, СВД виявилася досить легкою. Гвинтівка є надійною і невибагливою у експлуатації, і спроможна працювати навіть при сильному забрудненні. СВД має задовільну купчастість бою - на дальності 1000 метрів середнє відхилення влучань не перевищує 260 міліметрів. Не останню роль відіграє і потужний гвинтівковий набій 7,62Х54R, який зберігає забійну силу навіть на дальності вище 100 метрів. Нажаль по купності бою СВД вже не може зрівнятися з магазинними а також з деякими іншими самозарядними снайперськими гвинтівками. Тонкий ствол знижує купчастість стрільби та механічну міцінсть гвитнівки(цей недолік усунуто у модифікації СВД-С). У гвинтівці відсутні механізми які поліпшують роботу стрільця, як-от складні сошки, механізм регулювання спускового механізму та прикладу. 

У 1990 році зявився модифікований варіант снайперської гвинтівки СВД-С. У порівнянні з СВД вона має наступні удосконалення: потовщений ствол з коротким полум'ягасником, вдосконалений газовідвідний вузол, складний приклад, пістолетна рукоятка, регулюєма подушечка на прикладі.

На основі СВД розроблено її вкорочений варіант СВУ, скомпонований по схемі "булл-пап". 

На протязі ХХ століття СВД перебувала на озброєнні країн соціалістичного табору і встигла прийняти участь у багатьох локальних конфліктах. У Китаї, Румунії та Іраку випускалися власні варіанти СВД з незначними змінами у конструкції.

Глава I. Загальна характеристика 

Призначення гвинтівки 7,62 мм снайперська гвинтівка Драгунова є зброєю снайпера й призначена для знищення різноманітних одиночних цілей, що з'являються, рухаються, розташовані відкрито та замасковані. (мал. 1). 
Приціл снайперський оптичний ПСО-1 служить для точного прицілювання зі снайперської гвинтівки по різним цілям.
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Мал. 1. Загальний вигляд снайперської гвинтівки Драгунова (СВД) 
Для стрільби зі снайперської гвинтівки застосовуються гвинтівкові набої зі звичайними, трасуючими й бронебійно-запалювальними кулями, а також снайперські набої. Вогонь зі снайперської гвинтівки ведеться одиночними пострілами. 
Оптичний приціл дозволяє вести вогонь уночі по інфрачервоних джерелах, а також при несприятливих умовах освітлення, коли стрільба з відкритим прицілом ускладнена. 
При спостереженні інфрачервоних джерел випромінювані джерелом інфрачервоні промені проходять через об'єктив прицілу й впливають на екран, що перебуває у фокальній площині об'єктива. У місці дії інфрачервоних променів на екрані виникає світіння, що дає видиме зображення джерела у вигляді круглої плями зеленуватого кольору. 

Технічні дані 
Основні конструктивні балістичні характеристики гвинтівки, гвинтівкового патрона й конструктивні дані оптичного прицілу наведені в табл.1.
 Таблиця 1 

	Найменування характеристики
	Номінальна величина

	1. Калібр, мм 
	7,62 

	2. Число нарізів
	4 

	3. Прицільна дальність, м:
з оптичним прицілом
з відкритим прицілом
	
1200
1300 

	4. Початкова швидкість кулі, м/с
	830 

	5. Дальність польоту кулі,
до якої зберігається її забійна дія, м
	3800 

	6. Маса гвинтівки без багнета-ножа
з оптичним прицілом, неспорядженим
магазином і щокою, кг
	4,3 

	7. Ємність магазина, патронів
	10

	8. Довжина гвинтівки, мм:
без багнета-ножа
із примкнутим багнетом-ножем
	
1220
1300 

	9. Маса патрона, г 
	21,8

	10. Маса звичайної кулі
зі сталевим сердечником, г 
	9,6

	11. Маса порохового заряду, г 
	3,1

	12. Збільшення оптичного прицілу, крат.
	4

	13. Поле зору прицілу, градус
	6

	14. Діаметр зіниці виходу, мм
	6 

	15. Видалення зіниці виходу, мм
	68,2 

	16. Розв'язна здатність, секунда,
	12

	17. Довжина прицілу з наглазником
і висунутої блендой, мм
	375

	18. Ширина прицілу, мм
	70

	19. Висота прицілу, мм
	132

	20. Маса прицілу, г 
	616

	21. Маса прицілу з комплектом ЗИП і чохлом, 
	926 


 

Склад гвинтівки 
У комплект снайперської гвинтівки входять (мал. 1): 

· приціл снайперський оптичний - 1 шт.; 

· приладдя; 

· багнет-ніж - 1 шт.; 

· сумка для прицілу й магазинів (мал. 3) - 1шт.; 

· сумка під ЗИП (мал. 4) - 1 шт.; 

· ремінь для носіння стрілецької зброї (мал. 5) - 1 шт. 

Приціл снайперський оптичний комплектується чохлом, зимовою системою висвітлення й індивідуальним приладдям. 
Снайперська гвинтівка є самозарядною зброєю. Перезарядження гвинтівки засноване на використанні енергії порохових газів, що відводять із каналу ствола до газового поршня. При пострілі частина порохових газів, які виходять за кулею, спрямовуються через газовідвідний отвір у стінці ствола в газову камору, давить на передню стінку газового поршня й відкидає поршень зі штовхачем, а разом з ними й раму в заднє положення. При відході рами назад затвор відкриває канал ствола, витягає з набійника гільзу й викидає її зі ствольної коробки назовні, а рама стискає зворотні пружини й зводить курок (ставить його на взвод автоспуску). 
У переднє положення рама із затвором повертається під дією зворотного механізму, затвор при цьому досилає черговий набій з магазина в набійник і закриває канал ствола, а рама виводить шептало автоспуску з-під зводу автоспуску курка. Курок стає на бойовий звід. Запирання затвора здійснюється його поворотом уліво й заходженням бойових виступів затвора у вирізи ствольної коробки. 
Для здійснення чергового пострілу необхідно відпустити спусковий гачок і нажати на нього знову. Після звільнення тяги спускового гачка вона просувається вперед й її зачіп заскакує за шептало, а при натисканні на спусковий гачок зачіп тяги повертає шептало й роз'єднує його з бойовим взводом курка. Курок, повертаючись на своїй осі під дією бойової пружини, завдає удару по ударнику, а останній просувається вперед і б'є по капсюлю-запалювач набою. Відбувається постріл. 
При пострілі останнім набоєм, коли затвор відійде назад, подавач магазина піднімає нагору зупинник затвора, затвор упирається в нього й рама зупиняється в задньому положенні. Це є сигналом тому, що треба знову зарядити гвинтівку.
Гвинтівка має газовий регулятор, за допомогою якого змінюються швидкості відкату рухомих частин. В умовах нормальної експлуатації при змащених деталях регулятор установлюється на поділку 1. При тривалій стрільбі без чищення й змащення й сильному забрудненні гвинтівки може з'явитися затримка - неповний відхід рухливих частин. У цьому випадку регулятор переводиться на установку 2. Переведення регулятора з одного положення в інше здійснюється за допомогою фланця гільзи або набою. 

Глава II. Будова частин і механізмів снайперської гвинтівки, приладдя і набоїв

Снайперська гвинтівка складається з наступних основних частин і механізмів (мал.2):

· ствола зі ствольною коробкою, відкритим прицілом і прикладом; 

· кришки ствольної коробки; 

· зворотного механізму; 

· затворної рами; 

· затвора; 

· газової трубки з регулятором, газового поршня й штовхача із пружиною; 

· ствольних накладок (правої й лівої); 

· ударно-спускового механізму; 

· запобіжника; 

· магазина; 

· щоки приклада; 

· оптичного прицілу; 

· багнета-ножа. 
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Мал.2. Основні частини й механізми снайперської гвинтівки:
1 - ствол зі ствольною коробкою, відкритим прицілом і прикладом; 2 - кришка ствольної коробки; 3 - зворотний механізм; 4 - затворна рама; 5 - затвор;6 - газова трубка з регулятором; 7 - газовий поршень; 8 - штовхач із пружиною; 9 - ствольні накладки; 10 - ударно-спусковий механізм; 11 - запобіжник; 12 - магазин; 13 - щока приклада; 14 - оптичний приціл; 15 - багнет-ніж. 

Призначення, будова частин і механізмів гвинтівки.
1) Ствол (мал. 3) служить для напрямку польоту кулі. Усередині ствол має канал із чотирма нарізами, що в'ються зліва нагору праворуч, набійник, кульовий вхід і газовідвідний отвір. Калібр каналу ствола - 7,62 мм. Зовні ствол має: основу мушки, газову камору, антабку для ременя, верхні й нижнє упорні кільця ствольних накладок, колодку прицілу, і на казенному зрізі виріз для зачепа викидача.
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Мал. 3. Ствол 1 - мушка; 2 - газова камера; 3 - антабка; 4 - нерухома частина упорного кільця; 5 - рухома частина упорного кільця; 6 - засувка упорного кільця; 7 - нижнє упорне кільце; 
Основа мушки (мал. 4) має упор для кріплення багнета-ножа, щілинний полум’ягасник і паз для запобіжника мушки.
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Мал. 4. Основа мушки: 1 - упор для багнета-ножа; 2 - пламегаситель; 3 - паз для запобіжника мушки; 4 - запобіжник мушки.
Газова камера (мал. 5) служить для напрямку порохових газів зі ствола на газовий поршень. Вона складається з газової трубки з отвором, регулятора, газового поршня й засувки газової трубки. Усередині газової камори зробленопохилий отвір, сполучений з газовідвідним отвором у стінці ствола. Зовні газової трубки є чотиригранне стовщення для ключа пеналу.
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Мал. 5. Газова камора: 1-газова камора; 2-газова трубка; 3-регулятор; 4-газовий поршень; 5 - засувка газової трубки; 6 - чотиригранне стовщення для ключа пеналу; 7 - головка газового поршня; 8 - гніздо для штовхача
Газовий поршень міститься в газовій трубці й служить для передачі тиску порохових газів штовхачу. Він має головку й гніздо для переднього кінця штовхача.

Штовхач із пружиною (мал. 6) служить для відводу затворної рами назад при пострілі. Він має вінчик для упору пружини й обмеження руху штовхача назад. Пружина штовхача служить для повернення штовхача й газового поршня в переднє положення.
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Мал. 6. Штовхач: 1-вінчик; 2-пружина штовхача.
Регулятор має дві установки, позначені цифрами 1 й 2. Установлюється він на поділку 1 проти риски на засувці газової трубки. При тривалій стрільбі без чищення й змащення може з'явитися затримка - неповний відхід рухомих частин. У цьому випадку регулятор переводиться на установку 2. Для цього необхідно в зачепи регулятора вставити закраїну гільзи або набою (мал. 7) і повернути регулятор.
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Мал. 7. Застосування регулятора. 
Верхні й нижні упорні кільця служать для приєднання ствольних накладок до ствола. На нижнім упорному кільці є пружини ствольних накладок і виступ, які запобігають зсуву накладок, а також вирізи для виступів кришки ствольної коробки. Верхнє упорне кільце складається із двох частин - нерухомої та рухомої. На нерухомій частині розташовані упори (відгини) для втримання накладок, а на рухомій - замикач для закріплення верхнього упорного кільця на приєднаних ствольних накладках. У стінках накладок зроблені вентиляційні вікна. 

Ствольна коробка (мал. 8) служить для з'єднання частин і механізмів гвинтівки, для забезпечення закривання каналу ствола затвором і запирання затвора; у ствольній коробці міститься затворна рама із затвором й ударно-спусковий механізм; зверху вона закривається кришкою.
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Мал. 8. Ствольна коробка: 1 - вирізи для запирання затвора; 2 - відгини; 3 - вирізи у відгинах; 4 - віддзеркалювальний виступ; 5 - перемичка; 6 - вісь перемички; 7 - зупинник затвора; 8 - виріз для зачепа магазина; 9 - отвору для запобіжника; 10 - фіксуючі виїмки; 11 - замикач кришки ствольної коробки; 12 - фіксатор замикача; 13 - вікно для магазина; 14 - вікно для ударно-спускового механізму; 15 - приклад.
Ствольна коробка має: усередині - вирізи для запирання затвора, задні стінки яких є бойовими упорами, і з лівої сторони виступ зі скосом для попереднього повороту затвора на початку його запирання, відгини з вирізами для напрямку руху затворної рами й затвора; віддзеркалбювальний виступ зі скосом для віддзеркалювання гільз; перемичку з віссю для приєднання ударно-спускового механізму й гніздом для поміщення зупинника затвора із пружиною; виріз для зачепа магазина; у бічних стінках - отвору для запобіжника й отвору для замикача кришки ствольної коробки; на правій стінці - дві фіксуючі виїмки для постановки запобіжника й фіксатора замикача кришки ствольної коробки; на лівій стінці - виступи для кріплення (приєднання) оптичного прицілу; знизу - вікно для магазина й вікно для ударно-спускового механізму 
До ствольної коробки прикріплений приклад.

Кришка ствольної коробки (мал. 9) оберігає від забруднення частини й механізми, що поміщаються у ствольній коробці. У ній розміщується зворотний механізм. Спереду вона має виступи для фіксації кришки в нижньому упорному кільці ствола; із правої сторони - вирізи для проходу відстріляних гільз, і для руху рукоятки перезаряджання; позаду - вкладиш; у бічних стінках - отвори: ліворуч - для вісі серги зворотного механізму, праворуч - для виштовхування цієї осі вибивачем. Вкладиш має вікно для серги зворотного механізму; виступ з напівкруглою виїмкою для кріплення кришки до ствольної коробки за допомогою замикача; циліндричний виступ, що разом з передньою стінкою вкладиша сприймає удар затвора й затворної рами в крайньому задньому положенні; отвір для осі серги зворотного механізму й пружинний фіксатор вісі серги.
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Мал. 9. Кришка ствольної коробки: 1 - виступи; 2 - вирізи; 3 - вкладиш; 4- отвір для виштовхування вісі; 5 - виступ з напівкруглою виїмкою; 6 - циліндричний виступ; 7 - пружинний фіксатор.
Зворотний механізм (мал. 10) служить для повернення затворної рами із затвором у переднє положення. Він складається із двох однакових зворотних пружин, напрямної втулки, напрямного стрижня й серги з віссю, за допомогою яких він закріплюється у вкладиші кришки ствольної коробки.
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Мал. 10. Зворотний механізм: 1 - зворотні пружини; 2 - напрямна втулка; 3 - напрямний стрижень; 4 - серга; 5 - вісь серги
Затворна рама (мал. 11) служить для приведення в дію затвора й ударно-спускового механізму.

[image: image11.png]



Мал. 11. Затворна рама: 1 - канал для зворотного механізму; 2 - канал для затвора; 3 - виступ; 4 - пази для відгинів ствольної коробки; 5 - напрямні виступи; 6 - виступ для опускання важеля автоспуску; 7 - рукоятка перезарядження; 8 - фігурний виріз; 9 - паз для проходу головки курка.
Затворна рама має: усередині - верхній канал для зворотного механізму, нижній канал для затвора, поздовжній паз для проходу віддзеркалювального виступу (у гвинтівках першого випуску цей паз відсутній) і два бічних канали, зроблених для полегшення; позаду - виступ, що виключає можливість пострілу при недокритому затворі й служить для повороту курка при відході затворної рами назад; з боків - пази з напрямними виступами для руху затворної рами по відгинах ствольної коробки; з лівої сторони позаду - виступ для опускання (повороту) важеля автоспуску; із правої сторони спереду - рукоятку для перезаряджання гвинтівки; знизу - фігурний виріз для приміщення в ньому провідного виступу затвора й паз зі скосом для проходу головки курка.

16. Затвор (мал. 12) служить для досилання набою в набійник, закривання каналу ствола, розбивання капсуля й добування з набійника гільзи (набою). Він складається з остову, ударника, викидача із пружиною й віссю, шпильки ударника.

[image: image12.png]


Мал. 12. Затвор: 1 - остов затвора; 2 - ударник; 3 - викидач; 4 - пружина викидача; 5 - вісь викидача: 6 - шпилька ударника; 7 - виріз для дна гільзи; 8 - виріз для викидача; 9 - бойові виступи; 10 - ведучий виступ; 11 - скіс; 12 - поздовжній паз для віддзеркалювального виступу; 13 - отвір для вісі викидача; 14 - бойок ударника; 15 - уступ для шпильки; 16 - зачіп викидача; 17 - виріз для вісі.
Остов затвора має: на передньому зрізі - два циліндричних вирізи для дна гільзи й викидача; дві виїмки, що виключають удар затвора по казенному зрізу ствола; три бойових виступи, які при запиранні затвора заходять у вирізи ствольної коробки; на правому бойовому виступі розташований ведучий виступ для повороту затвора при запиранні й відмиканні; на лівому виступі є скіс для попереднього повороту затвора при запиранні; нижній виступ є досилачем набоїв; на лівій стороні - поздовжній паз для проходу віддзеркалювального виступу ствольної коробки; у стовщеній частині остову затвора - поперечні отвори для вісі викидача й шпильки ударника. Усередині остова затвора зроблений канал для поміщення ударника. 
Ударник має бойок й уступ для обмеження руху ударника шпилькою. Викидач із пружиною служить для добування гільзи (набою) з патронника й утримання її до зустрічі з відбивним виступом ствольної коробки. Викидач має зачіп для захвата гільзи, гніздо для пружини й виріз для вісі.

Ударно-спусковий механізм (мал. 29) служить для спуска курка з бойового взводу й взводу автоспуску, забезпечення ведення одиночного вогню, припинення стрільби, запобігання пострілу при незамкненому затворі й для постановки гвинтівки на запобіжник.
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Мал. 13. Ударно-спусковий механізм:  1 - корпус ударно-спускового механізму; 2- вісь шептала, гачка і автоспуску; 3- спусковий гачок з тягою; 4- пружина спускового гачка; 5- шептало; 6- автоспуск; 7- курок; 8- бойова пружина; 9- вісь курка; 10- вісь засувки магазину; 11- засувка магазину; 12- пружина засувки магазину. 
Ударно-спусковий механізм складається з корпуса, курка з бойовою пружиною, автоспуску, шептала й спускового гачка із пружиною. 
Корпус має: знизу - запобіжну скобу, вікно для хвоста спускового гачка; у бічних стінках - три отвори з вирізами із правої сторони для вісей спускового гачка, шептала й автоспуску, а також отвору для осі запобіжника й вісі курка; попереду - вирізи для осі перемички ствольної коробки; позаду - зачепи для кінців пружини спускового гачка; усередині - стійку з вирізом для напрямку руху тяги спускового гачка й обмежником для хвоста шептала. 
Курок з бойовою пружиною служить для завдання удару по ударнику. На курку є бойовий взвод з пазом для тяги спускового гачка, звід автоспуску, цапфи й отвір для вісі. Бойова пружина надіта на цапфи курка й своєю петлею діє на курок, довгим кінцем - на хвіст шептала, коротким кінцем - на хвіст автоспуску. 
Автоспуск служить для автоматичного звільнення курка із взводу автоспуску при стрільбі, а також для запобігання спуска курка при незамкненому затворі. Він має шептало для втримання курка на взводі автоспуску, важіль для роз'єднання шептала автоспуску із зводом автоспуску курка виступом затворної рами при підході її в переднє положення, хвіст для короткого кінця бойової пружини й отвір для вісі. 
Шептало служить для втримання курка після пострілу в крайньому задньому положенні. Шептало має зачепи для втримання курка на бойовому взводі, перемичку для зачепа тяги спускового гачка й хвіст для довгого кінця бойової пружини. 
Спусковий гачок із пружиною служить для виводу шептала з-під бойового взводу курка. Він має тягу із зачепом, обмежник щитка, отвору для осі й хвіст. 

У корпусі ударно-спускового механізму на своїй осі міститься засувка магазина із пружиною.
Запобіжник (мал. 14) служить для запирання шептала, спускового гачка й одночасного обмеження руху затворної рами назад, чим виключається можливість випадкового пострілу, а також для закріплення ударно-спускового механізму в ствольній коробці. 
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Мал. 14. Запобіжник: 1 - вісь; 2 - стовщена частина осі; 3 - виступ осі; 4 - щиток; 5 - виріз для хвоста шептала; 6 - виступ щитка; 7 - виріз для обмежника щитка
Запобіжник має: вісь, що закріплює ударно-спусковий механізм на ствольній коробці, зі стовщеною частиною для запирання шептала й виступами для її втримання в ствольній коробці; щиток з виступом, що закриває виріз для руху рукоятки затворної рами при установці гвинтівки на запобіжник. На стовщеній частині вісі зроблені вирізи для хвоста шептала й для обмежника щитка. Нижнє положення запобіжника відповідає установці його для ведення вогню, а верхнє - на запобіжник. 
Приклад із щокою (мал. 15) служить для зручності дії гвинтівкою, має: виріз, що утворить рукоятку й служить для приміщення великого пальця правої руки, і виріз для застібки замка щоки приклада; вікно з антабкою для ременя; металевий затилок; шуруп-фіксатор замикача кришки ствольної коробки. Приклад за допомогою сполучного гвинта й шурупа приєднується до ствольної коробки.
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Мал. 15. Приклад із щокою: 1 - виріз, що утворить рукоятку; 2 - виріз для застібки замка щоки приклада; 3 - вікно; 4 - антабка; 5 - металевий затыльник; 6 - щока; 7 - дерев'яне основани; 8 - м'яке наби-вання; 9 - петля; 10 - застібка; 11 - зачіп обойми.
Щока приклада застосовується тільки при стрільбі з оптичним прицілом. Вона складається з дерев'яної основи, м'якого набивки зі шкіряним покриттям і замка для кріплення щоки на прикладі. Замок має обойму із зачепом і застібку з петлею.
Прицільні пристрої служать для наведення гвинтівки при стрільбі по цілям на різні відстані. Прицільні пристрої снайперської гвинтівки складаються з оптичного прицілу ПСО-1 і механічного (відкритого) прицілу.
Оптичний приціл ПСО-1 (мал. 16 а і б) є основним прицілом снайперської гвинтівки. Збільшення прицілу 4-кратне, поле зору 6°. Оптичний приціл складається з механічної й оптичної частин.
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Мал. 16a. Оптичний приціл ПСО-1 (вигляд зліва)
1.- корпус; 2-кронштейн; 3-верхній маховичок;5-висувна бленда; 6-гумовий наочник; 8-ручка затискного гвинта; 12-ковпачок об'єктива; 14-шкала; 17-прапорець люмінісцентного екрану; 18-корпус для батарейки; 19-ковпачок з упором; 20-тумблер; 21-електролампочка. 
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Мал. 16б. оптичний приціл ПСО-1 (вигляд справа) 1 - корпус; 2 - кронштейн; 3 - верхній маховичок; 4 - бічний маховичок; 5 - висувна бленда; 6 - гумовий наочник; 7 - затискний гвинт; 8 - ручка затискного гвинта; 9 - движок; 10 - регулювальна гайка; 11 - вказівник; 12 - ковпачок об'єктива; 13 - торцева гайка; 14 - шкала; 15 - з'єднувальний гвинт; 16 - стопорний гвинт;17 - прапорець люмінесцентного екрану; 18 - корпус для батарейки; 19 - ковпачок з упором; 20 - тумблер; 21 - електролампочка; 22 - упор.
Механічна частина прицілу включає: корпус, верхній і бічний маховички, пристрій висвіт-лення сітки прицілу, висувну бленду, гумовий наочник і ковпачок. 

В комплект снайперської гвинтівки входять: сумка для магазинів; сумка для приладдя, ремінь для перенесення.

Сумка для магазинів (мал. 17) призначена для перенесення і збереження чотирьох магазинів для гвинтівки. 
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Мал. 17. Сумка для магазинів. 
Сумка для приладдя призначена для зберігання і перенсення приладдя до гвинтівки. 
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Мал. 18. Сумка для приладдя 
Ремінь для перенесення (мал. 19) призначений для перенесення гвинтівки а також може бути використаний як додатковий засіб утримання гвинтівки під час стрільби. 
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Мал. 19. Ремінь для перенесення. 
В комплект снайперської гвинтівки входить приладдя.
Приладдя (мал. 20) служить для розбирання, складання, чищення й змащення снайперської гвинтівки й переноситься в сумці для прицілу й магазинів. В комплект приладдя входять: щока, шомпол, протирка, йорж, викрутка, вибивач, пенал й маслянка. 

[image: image21.png]9 10 11





Мал. 20. Приладдя: 1 - Кришка пеналу; 2 - йоржик; 3 - викрутка; 4 - протирка; 5 - виколотка; 6 - корпус пеналу; 7 - маслянка; 8 - щока; 9 - шомпол; 10 - подовжувач шомпола; 11 - передній подовжувач шомпола.
Щока застосовується при стрільбі із гвинтівки з оптичним прицілом. У цьому випадку вона надівається на приклад гвинтівки й фіксується на ньому за допомогою замка. 
Шомпол застосовується для чищення й змащення каналу ствола, каналів і порожнин інших частин гвинтівки. Він складається із трьох ланок, що згвинчують один з одним. 
Протирка призначена для чищення й змащення каналу ствола, а також каналів і порожнин інших частин гвинтівки. 
Йоржик служить для чищення каналу ствола розчином РЧС. 
Викрутка застосовується при розбиранні й складанні гвинтівки, чищенню газової камори й газової трубки, а також як ключ при регулюванні положення мушки по висоті. 
Вибивач застосовується для виштовхування вісей і штифтів. 
Пенал служить для зберігання протирки, йоржика, викрутки й вибивачі. Він складається із двох складових частин: пенала-ключа й кришки пенала. Пенал-ключ використається як рукоятка шомпола при чищенні й змащенні гвинтівки, як рукоятка викрутки при розбиранні й складанні гвинтівки і як ключ при відділенні газової трубки й складанні шомпола. Кришка пеналу застосовується як ствольна накладка при чищенні ствола.

Глава III. Оптичний приціл ПСО-1 

Снайперський оптичний приціл ПСО-1 (мал. 21 а і б) має наступні основні частини: 

· корпус; 
· об'єктив; 
· окуляр; 
· бленду; 
· наочник; 
· маховичок зі шкалою кутів прицілювання; 
· маховичок зі шкалою бічних виправлень; 
· рукоятку; 
· світлофільтр в оправі;
· напрямну; 
· джерело живлення; 
· лампу; 
· ковпачок. 
У корпус ввернуто об'єктив в оправі з висувною блендою, а з іншого кінця корпуса ввернуто окуляр у зборі, з наочником. Зверху корпуса розташовується маховичок зі шкалою кутів прицілювання, які нанесеної на його циліндричній частині. На гайці маховичка нанесені написи "Вверх", "Вниз", "СТП" і стрілки, що показують напрямок обертання маховичка при вивірці прицілу. 
Шкала кутів прицілювання має десять поділок (від 0 до 10). Ціна поділки - 100 м. Починаючи з поділки 3, за допомогою наявного у маховичку фіксатора можна встановлювати кути прицілювання через 50 м. 
Праворуч на корпусі розташований маховичок зі шкалою бічних виправлень, на циліндричній частині якого нанесено 21 поділку (від 0 до 10 в обидва боки). Штрихи й цифри, розташовані вправо від 0, мають чорні кольори, а розташовані вліво від 0 - червоний. 
Ціна розподілу шкали дорівнює 0-01. За допомогою фіксатора, розташованого в маховичке, можна встановлювати виправлення через 0-00,5. На гайці, що закріплює маховичок механізму бічних виправлень, нанесені написи -Вправо-, -Влево-, -СТП- і стрілки, що показують напрямок обертання при вивірці прицілу. 
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Мал. 21 а. Оптичний приціл ПСО-1 (вид ліворуч):
1 - корпус; 2 - кронштейн; 3 - верхній маховичок; 5 - висувна бленда; 6 - гумовий наочник; 8 - ручка затискного гвинта; 12 - ковпачок об'єктива; 14 - шкала; 17 - прапорець люмінесцентного екрану; 18 - корпус для батарейки; 19 - ковпачок з упором; 20 - тумблер; 21 - електролампочка. 
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Мал. 21 б. Оптичний приціл ПСО-1 (вид праворуч)
1 - корпус; 2 - кронштейн; 3 - верхній маховичок; 4 - бічний маховичок; 5 - висувна бленда; 6 - гумовий наочник; 7 - затискний гвинт; 8 - ручка затискного гвинта; 9 - движок; 10 - регулювальна гайка; 11 - вказівник; 12 - ковпачок об'єктива; 13 - торцева гайка; 14 - шкала; 15 - з'єднувальний гвинт; 16 - стопорний гвинт;17 - прапорець люмінесцентного екрану; 18 - корпус для батарейки; 19 - ковпачок з упором; 20 - тумблер; 21 - електролампочка; 22 - упор.
На поясках маховичка кутів прицілювання й маховичка бічних виправлень нанесено по 60 поділок. Ціна поділки 0-00,5. Поділки на поясках маховичков служать для відліку виправлення при вивірці прицілу на гвинтівці. 
У гнізді корпуса розташоване джерело живлення лампи підсвічування. Гніздо закривається ковпачком. 
Оптична система прицілу призначена для побудови зображення предметів, розташованих на місцевості і являє собою монокулярну телескопічну систему з постійним збільшенням. Оптична система (мал. 7) складається з лінз об'єктива, сітки, що обертає системи, лінз окуляра, екрана, світлофільтра, світлофільтра світло-жовтогарячого й захисного скла. 
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Мал. 22. Схема прицілу ПСО-1: 1 - об'єктив; 2 - обертаюча система; 3 - прицільна сітка; 4 - окуляр; 5 - люмінесцентний екран. 
Об'єктив призначений для побудови зображення спостережуваного предмета. Зображення предметів у фокальній площині об'єктива виходить переверненим ліворуч праворуч і зверху вниз. 
Обертаюча система призначена для одержання дійсного прямого зображення. 
Окуляр служить для розглядання зображення спостережуваного предмета й сітки. 
Світлофільтр світло-жовтогарячий призначений для поліпшення роботи із прицілом у похмуру погоду для підвищення контрастності зображення. 
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Мал. 23 . Схема оптична:  1,2,3- лінзи об'єктива; 4- екран зварений; 5,6,7,8- лінзи (оборачивающая система); 9- сітка; 10,11,12- лінзи окуляра; 13- світлофільтр светлооранжевий; 14- світлофільтр; 15- шкло захисне. 
Сітка являє собою плоскопараллельную пластинку. На пластинці нанесені шкали кутів прицілювання й бічних виправлень, а також далекомірна шкала. Вид поля зору прицілу показаний на малюнку 8. Шкала кутів прицілювання виконана у вигляді косинців до дальності 1300 м. При установці шкали маховичка кутів прицілювання на розподіл 10 вершина другого зверху прицільного знака шкали на сітці буде відповідати дальності 1100 м, вершина третього знака - 1200 м, а вершина четвертого - 1300 м.
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Мал. 24. Прицільна сітка оптичного прицілу ПСО-1:
1 - Основний кутник для стрільби на відстані до 1000 м; 2 - шкала бічних виправлень; 3 - далекомірна шкала; 4, 5, 6 - додаткові кутники для стільби на відстані більше 1000 метрів (4- 1100м; 5- 1200 м; 6- 1300 м).
Уліво й вправо від прицільних знаків розташована шкала бічних виправлень. Ціна розподілу шкали 0-01. Величини бічних виправлень 0-05 й 0-10 виділені подовженим штрихом. Виправлення 0-10 відзначена цифрою 10. Праворуч і ліворуч від шкали бічних виправлень нанесені два горизонтальних штрихи. Далекомірна шкала, розташована ліворуч під шкалою бічних виправлень, призначена для визначення дальності до мети. Далекомірна шкала виконана у вигляді двох ліній. Верхня лінія (крива) розрахована для висоти мети 1.7 м і відзначена цифрами 2, 4, 6, 8 й 10. Сітка прицілу переміщається у двох взаємно перпендикулярних напрямках, залишаючись завжди у фокальній площині об'єктива.

Приладдя до прицілу 
Приладдя (мал. 10) призначена для забезпечення нормальної роботи прицілу й заміни окремих елементів, що вийшли з ладу в процесі експлуатації. До приладдя відносяться: чохол, система освітлення зимова, світлофільтр в оправі, ключ, серветка, джерело живлення лампи (у касеті) і ковпачок. 
Пристрій освітлення сітки служить для освітлення сітки прицілу при стрільбі присмерком і вночі. Він складається: з корпуса з контактним гвинтом, батарейки, що є джерелом струму, ковпачка з упором і пружиною для підтиснення батарейки до гвинта, дротів, що з'єднують гвинт (батарейку) з електролампочкою через тумблер, тумблера для включення й вимикання електролампочки. Батарейка встановлюється в корпус так, щоб центральний електрод був підключений до гвинта, а бічний електрод (зміщений убік) - до корпуса; для цього контактна пластина бічного електрода загинається об край корпуса, після чого надівається ковпачок. 

Світлофільтр в оправі застосовується для роботи із прицілом у похмуру погоду. 
Ключ застосовується для загвинчування й вигвинчування лампи підсвічування сітки. 
Зимовий пристрій освітлення сітки призначений для забезпечення підсвічування сітки прицілу при роботі із прицілом в умовах температури навколишнього середовища нижче 0 гр. С. (мал. 25). Пристрій складається з корпуса, ковпачка й екранованого дроту. Для підготовки зимового пристрою освітлення сітки до стрільби необхідно вкласти батарейку в корпус зимового пристрою так, як зазначено вище, і надягти на нього ковпачок, знятий з корпуса батарейки на прицілі, а ковпачок зимового пристрою надягти на корпус для батарейки на прицілі. Корпус зимового пристрою з батарейкою переноситься в кишені однострою снайпера, а екранований дріт може пропускатися через лівий рукав верхнього одягу.

[image: image27.png]



Мал. 25. Зимовий пристрій висвітлення сітки прицілу:  1 - корпус для батарейки; 2 - ковпачок з упором; 3 - екранований дріт.

Чохол служить для збереження прицілу від пилу, дощу, снігу, впливу сонячних променів і т.п. 
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Мал. 26. Чохол для оптичного прицілу

Серветка застосовується при чищенні оптичних деталей. 
Джерело живлення, лампи й ковпачок призначені для заміни виведених з ладу. 

Глава IV. Робота частин і механізмів гвинтівки 

Положення частин та механізмів до заряджання. 
Затворна рама із затвором під дією зворотного механізму знаходиться в передньому положенні; канал ствола зачинений затвором. Затвор повернуто навколо своєї осі ліворуч, його бойові виступи знаходяться у виступах ствольної коробки - затвор зачинений. 

Газовий поршень і штовхач під дією пружини штовхача знаходяться попереду. Важіль автоспуска під дією виступу затворної рами повернуто донизу й автоспуск вимкнутий. 

Курок спущений і впирається у затвор. Ударник під дією курка поданий вперед. Бойова пружина найменше стиснута, вона притискає курок до затвора, хвіст шептала до обмежувача, хвіст автоспуска - донизу.
Спусковий гачок відведено вперед. Пружина спускового гачка натискає на задній кінець тяги, і тяга своєю поверхнею із зачепами впирається до перемички шептала.
Запобіжник знаходиться зверху, зачиняє виріз ствольної коробки й обмежує рух затворної рами назад, перешкоджає обертанню шептала (зачиняє спусковий гачок і шептало).
Робота частин та механізмів під час заряджання. 
Для заряджання гвинтівки потрібно приєднати споряджений магазин, опустити запобіжник донизу (у положенні "Вогонь", видно літеру "О"), відвести затворну раму назад і відпустити.
Під час встановлення запобіжника в положення "Вогонь" відчиняється виріз для руху рукоятки перезаряджання затворної рами, а вирізи осі запобіжника звільняють хвіст шептала і спусковий гачок.
Під час відведення затворної рами назад вона повертає затвор праворуч, бойові виступи затвора виходять з вирізів ствольної коробки - здійснюється відчинення затвора; виступ затворної рами звільняє важіль автоспуска, і шептало автоспуска притискається до площини курка.
Під час подальшого відведення затворної рами назад разом з нею відходить затвор і відчиняє канал ствола; зворотні пружини стискаються; курок під дією виступу затворної рами повертається назад, бойова пружина стискається; бойовий звід курка проходить за зачепи шептала і шептало заскакує за звід автоспуска. Після проходження затворної рами вікна магазина набій під дією пружини магазина піднімається вгору.

Під час відпускання затворної рами вона разом із затвором під дією зворотного механізму рухається вперед; затвор виштовхує набій із магазина і досилає його до набійника і зачиняє канал ствола. Зачіп його викидача заскакує за закраїну гільзи; затворна рама своїм виступом повертає важіль автоспуска донизу і виводить його із зачеплення з бойовим зводом курка; курок під дією бойової пружини повертається і стає на бойовий звід.
Робота частин та механізмів під час стрільби. 
Для здійснення пострілу необхідно зняти гвинтівку з запобіжника і натиснути на спусковий гачок.

Під час натиснення на хвіст спускового гачка він разом з тягою пересувається назад; зачіп тяги повертає шептало і розчіплює його з бойовим зводом курка. Курок під дією бойової пружини повертається і здійснює удар по ударнику, ударник розбиває бойком капсуль-здійснюється постріл.
Після проходження кулею газовідвідного отвору частина газів потрапляє в газову камору і натискає на газовий поршень, а останній - на штовхач.
Штовхач стискає свою пружину і відкидає затворну раму назад. Під час руху назад затворна рама повертає затвор праворуч, бойові виступи затвора виходять із вирізівствольноїкоробки-здійснюється відчинення затвора; затвор зачепом витягача витягує гільзу з каналу ствола і рухається назад разом із затворною рамою і гільзою; гільза наштовхується на зуб віддзеркалювача ствольної коробки і віддзеркалюється назовні; штовхач разом з поршнем під дією своєї пружини повертається вперед.
Курок, що повертається під дією виступу затворної рами, б'є по передній частині тяги спускового гачка, опускає її донизу, роз'єднує з шепталом і стає на звід автоспуска. Шептало під дією довгого кінця бойової пружини стає в попереднє положення - перед бойовим зводом курка.
Для здійснення наступного пострілу необхідно відпустити спусковий гачок і знову натиснути на нього. Коли спусковий гачок буде відпущено, він під дією пружини спускового гачка разом із тягою просунеться вперед і зачіп тяги заскочить за перемичку шептала, а під час натиснення шептало вийде із зачеплення з бойовим зводом курка і звільнить курок - здійснюється черговий постріл.
Після здійснення пострілу останнім набоєм подавач магазина піднімається вгору, діє своїм виступом на зупинювач затвора і просуває його вгору із гнізда. Під час руху затворної рами вперед затвор упирається в зупинювач і зупиняється сам, зупиняючи затворну раму. Для повернення затворної рами вперед потрібно від'єднати порожній магазин, відвести затворну раму назад і відпустити; для перезаряджання гвинтівки потрібно замінити порожній магазин на споряджений, відвести затворну раму назад і відпустити. 

Глава V. Розбирання і складання гвинтівки 
Розбирання снайперської гвинтівки може бути неповним й повним: неповне - для чищення, змащення й огляду гвинтівки; повне - для чищення при сильному забрудненні гвинтівки, після її перебування під дощем або в снігу, при переході на нове змащення й при ремонті. Часте, розбирання гвинтівки не допускається, тому що це прискорює зношування частин і механізмів. 
Розбирання й складання гвинтівки слід проводити на столі або чистій підстилці; частини й механізми класти в порядку розбирання, поводитися з ними обережно, не класти одну частину на іншу, не застосовувати зайвих зусиль і різких ударів. При складанні гвинтівки звірити номера на її частинах: номеру на ствольній коробці повинні відповідати номери на затворній рамі, затворі, ударно-спусковому механізмі, кришці ствольної коробки, оптично-му прицілі й інших частинах гвинтівки. 
Навчання розбиранню й складанню на бойових гвинтівках дозволяється лише у виняткових випадках з дотриманням особливої обережності в поводженні із частинами й механізмами. 

Порядок неповного розбирання снайперської гвинтівки.

1) Відокремити магазин. Взяти магазин правою рукою, натискаючи великим пальцем на засувку (мал. 27), подати нижню частину магазина вперед і відокремити його. Після цього перевірити, чи немає набою в набійнику, для чого опустити запобіжник донизу, відвести рукоятку перезарядження назад, оглянути набійник і відпустити рукоятку.
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Мал.27. Відокремлення магазина

2) Відокремити оптичний приціл. Підняти ручку затискного гвинта й повернути її убік наочника до відмови (мал. 28); зрушити приціл назад і відокремити його від ствольної коробки.
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Мал. 28. Відокремлення оптичного прицілу
3) Відокремити щоку приклада. Повернути застібку замка щоки донизу (мал. 29); зняти петлю із зачепа обойми й відокремити щоку.
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Мал. 29. Відокремлення щоки приклада

4) Відокремити кришку ствольної коробки зі зворотним механізмом. Повернути замикач кришки ствольної коробки назад до постановки його на фіксатор; підняти нагору задню частину кришки ствольної коробки (мал. 30) і відокремити кришку зі зворотним механізмом.
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Мал. 30. Відокремлення кришки ствольної коробки зі зворотним механізмом

5) Відокремити затворну раму із затвором. Відвести затворну раму назад до відмови, підняти її (мал. 31) і відокремити від ствольної коробки.
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Мал. 31. Відокремлення затворної рами із затвором

6) Відокремити затвор від затворний рами. Відвести затвор назад; повернути його так, щоб ведучий виступ затвора вийшов з фігурного вирізу затворної рами, і вивести затвор уперед (мал. 32).
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Мал. 32. Відокремлення затвора від затворної рами

7) Відокремити ударно-спусковий механізм. Повернути запобіжник нагору до вертикального положення (мал. 33, а), зрушити його праворуч й відокремити від ствольної коробки; взявшись за спускову скобу (мал. 33, б), рухом донизу відокремити ударно-спусковий механізм від ствольної коробки.
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Мал. 33-а. Відокремлення ударно-спускового механізму: відокремлення запобіжника;
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Мал. 33-б. Відокремлення ударно-спускового механізму: відокремлення ударно-спускового механізму
8) Відокремити ствольні накладки. Пригорнути замикач верхнього упорного кільця до газової трубки до виходу відгину замикача з вирізу кільця й повернути замикач праворуч до відмови (мал. 34, а); зрушити рухому частину верхнього упорного кільця вперед; натискаючи ствольну накладку донизу і відводячи убік, відокремити її від ствола. У випадку ускладненого відділення ствольних накладок вставити виріз ключа пеналу у вікно накладки (мал. 34, б) і рухом униз й убік відокремити ствольну накладку.
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Мал. 34. Відокремлення ствольних накладок а.- поворот замикача; б. Відокремлення ствольної накладки.

9) Відокремити газовий поршень і штовхач із пружиною. Відвести штовхач назад, вивести його передній кінець із гнізда поршня й відокремити від газової трубки поршень (мал. 35, а); увести передній кінець штовхача в газову трубку; піджати пружину штовхача до виходу її з каналу прицільної колодки (мал. 35, б) і відокремити штовхач із пружиною, а потім відокремити пружину від штовхача.
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Мал. 11а. Відокремлення газового поршня й штовхача із пружиною - відділення газового поршня;
Мал. 11б. Відокремлення газового поршня й штовхача із пружиною - відділення штовхача

Порядок складання снайперської гвинтівки після неповного розбирання.
1) Приєднати газовий поршень і штовхач із пружиною. Надягти пружину на задній кінець штовхача; увести передній кінець штовхача в газову трубку, піджати пружину й увести задній кінець штовхача із пружиною в канал прицільної колодки; відвести штовхач назад і вивести його передній кінець із газової трубки убік; вставити газовий поршень у газову трубку, а передній кінець штовхача - у гніздо поршня.

2) Приєднати ствольні накладки. Вставити задній (розширений) кінець правої (лівої) ствольної накладки в нижнє упорне кільце вирізом накладки до прицілу й, натискаючи накладку вниз, приєднати її до ствола; насунути рухому частину верхнього упорного кільця на наконечники накладок і повернути замикач верхнього упорного кільця до газової трубки до заходу його відгину у виріз на кільці.

3) Приєднати ударно-спусковий механізм. Завести вирізи корпуса ударно-спускового механізму за вісь перемички ствольної коробки й притиснути ударно-спусковий механізм до ствольної коробки; увести вісь запобіжника в отвір ствольної коробки; повернути запобіжник у вертикальне положення, щільно притиснути до ствольної коробки й повернути вниз до заходу виступу щитка в нижню фіксуючу виїмку ствольної коробки.

4) Приєднати затвор до затворної рами. Вставити затвор циліндричною частиною в канал затворної рами; повернути затвор так, щоб його ведучий виступ увійшов у фігурний виріз затворної рами, і просунути затвор уперед до відмови.
5) Приєднати затворну раму із затвором. Утримуючи затвор у переднім положенні, встави-ти напрямні виступи затворної рами у вирізи відгинів ствольної коробки, невеликим зусиллям притиснути затворну раму до ствольної коробки й просунути вперед.

6) Приєднати кришку ствольної коробки зі зворотним механізмом. Увести зворотний механізм у канал затворної рами; стискаючи зворотні пружини, вставити виступи на передньому кінці кришки у вирізи на нижньому упорному кільці; нажати на задній кінець кришки до повного її прилягання до ствольної коробки; повернути замикач кришки ствольної коробки вперед до постановки його на фіксатор.

7) Приєднати щоку приклада. Накласти щоку на верхню частину приклада застібкою пра-воруч проти вирізу для неї; надягти петлю на зачіп обойми й повернути застібку нагору.

8) Приєднати оптичний приціл. Сполучити пази на кронштейні прицілу з виступами на лі-вій стінці ствольної коробки; просунути приціл уперед до відмови й повернути ручку затискного гвинта убік об'єктива до заходу її відгину у виріз на кронштейні.

9) Приєднати магазин. Увести у вікно ствольної коробки зачіп магазина й повернути мага-зин на себе так, щоб засувка заскочила за опорний виступ магазина.
Порядок повного розбирання снайперської гвинтівки.
1) Провести неповне розбирання.
2) Розібрати магазин. За допомогою виклотки утопити виступ стопорної планки в отвір на кришці магазина й зрушити кришку трохи вперед; утримуючи стопорну планку великим пальцем (мал. 36), зняти кришку з корпуса; поступово звільняючи пружину, вийняти її разом зі стопорною планкою з корпуса магазина, а потім відокремити подавач.
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Мал. 36. Відокремлення кришки магазина

3) Розібрати зворотний механізм (мал. 37). Нажати на пружинний фіксатор вісі серги й вибивачем, уведеним через отвір у правій стінці кришки ствольної коробки, виштовхнути вісь серги (а); повернути зворотний механізм нагору до вертикального положення й вивести сергу з вікна вкладиша кришки (6); надягти напрямну втулку на ланку шомпола, поставити його вертикально на стіл або упор і стиснути задню зворотну пружину так, щоб її кінець вийшов із чашечки серги, зрушити сергу й розчепити її з виступом напрямного стрижня (в); відокремити зворотні пружини й стрижень від напрямної втулки.
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Мал. 37. Розбирання зворотного механізму: а - виштовхування осі серги; б - відокремлення зворотного механізму; в-відокремлення серги

4) Розібрати затвор. Виштовхнути вибивачем шпильку, що втримує ударник, і витягти ударник з каналу затвора; виштовхнути вибивачем вісь викидача (мал. 38) і витягти із затвора викидач із пружиною.
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Мал. 38. Виштовхування осі викидача

5) Розібрати ударно-спусковий механізм. Натиснути на важіль автоспуску й роз'єднати шептало автоспуску з курком; притримуючи великим пальцем курок, натиснути на спусковий гачок (мал. 39) і плавно спустити курок з бойового взводу; вивести кінці пружини спускового гачка з-під зачепів корпуса ударно-спускового механізму; за допомогою викрутки сполучити виступи осей спускового гачка, шептала й автоспуску з вирізами для них на правій стінці корпуса ударно-спускового механізму; виштовхнути вісь спускового гачка й відокремити спусковий гачок із пружиною; виштовхнути вісь шептала й відокремити шептало; виштовхнути вісь автоспуску й відо-кремити автоспуск; виштовхнути вибивачем вісь курка, відокремити курок з бойовою пру-жиною, а потім зняти бойову пружину із цапф курка.

[image: image42.png]



Мал. 39. Утримання курка при спуску його з бойового взводу

6) Відокремити газову трубку з регулятором. Повернути регулятор (див. мал. 7) до сполучення вирізу на його передній частині з виступом засувки газової трубки, пальцем нажати на засувку й за допомогою ключа пеналу відгвинтити газову трубку (мал. 40), а потім зняти з неї регулятор.
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Мал. 40. Відокремлення газової трубки

Порядок складання снайперської гвинтівки після повного розбирання.
1) Приєднати газову трубку з регулятором. Надягти на газову трубку регулятор; натиснути на засувку газової трубки й загвинтити газову трубку, використовуючи ключ пеналу, до збігу вирізу на трубці з виступом засувки; утопити виступ засувки у виріз трубки; установити регулятор на необхідний розподіл;

2) Зібрати ударно-спусковий механізм:
· приєднати спусковий гачок: вставити в корпус спусковий гачок з його пружиною (петля пружини повинна перебувати на задньому кінці тяги), вставити вісь, сполучити її виступ з вирізом на правій стінці корпуса й повернути вісь за допомогою викрутки; 

· приєднати курок з бойовою пружиною: надягти бойову пружину на цапфи курка, вставити курок у корпус і закріпити його віссю; 

· приєднати шептало: вставити шептало в корпус так, щоб його хвіст зайшов за петлю довгого кінця бойової пружини; вставити вісь, сполучити її виступ з вирізом на правій стінці корпуса й повернути вісь за допомогою викрутки; 

· приєднати автоспуск: вставити автоспуск у корпус так, щоб його хвіст зайшов за петлю короткого кінця бойової пружини; вставити вісь, сполучити її виступ з вирізом на правій стінці корпуса й повернути вісь за допомогою ви-крутки; завести кінці пружини спускового гачка за зачепи корпуса. 

3) Зібрати затвор. Вставити викидач із пружиною у виріз затвора; натиснувши на викидач, вставити вісь викидач; увести в канал затвора ударник уступом до шпильки; з боку ведучого виступу вставити в отвір затвора шпильку й просунути її до кінця.

4) Зібрати зворотний механізм. Вставити в напрямну втулку з боку отвору більшого діаметра напрямний стрижень (вирізами вперед), надягти на напрямну втулку зворотні пружини; надягти напрямну втулку на ланку шомпола й поставити його вертикально на стіл або упор; стиснути задню зворотну пру-жину, надягти сергу на напрямний стрижень і зрушити її убік по вирізах стрижня; відпустити пружину (її кінець повинен увійти в чашечку серги); за-вести сергу у вікно вкладиша кришки ствольної коробки; нажати на пружин-ний фіксатор осі серги й просунути в отвір вісь серги до заходу її кінця за фіксатор. 

5) Зібрати магазин. Вставити подавач і пружину в корпус магазина; стиснути пружину до заходу стопорної планки в корпус й, утримуючи її в такому положенні, надягти кришку магазина на корпус так, щоб вона своїми захватами втримувалася на відгинах корпуса, а виступ стопорної планки заскочив в отвір кришки.
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Мал. 41. Примикання багнет ножа
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Мал. 42. Відімкнення багнета-ножа
Глава VI. Чищення й змащення

Чищення гвинтівки проводиться:

· при підготовці до стрільби; 

· після стрільбі бойовими й холостими набоями - негайно по закінченні стрільби; 

· після наряду і занять у полі без стрільби - після повернення з наряду або занять; 

· у бойовій обстановці й на тривалих навчаннях - щодня в періоди затишшя між боями й під час перерв у навчаннях; 

· якщо гвинтівкою не користувалися - не рідше одного разу в тиждень. 

Після чищення гвинтівку змажте. Мастило наносите тільки на добре очищену й суху поверхню металу негайно після чищення, щоб не допустити впливу вологи на метал. 
Для чищення й змащення гвинтівки застосовуються: 

· рідке рушничне мастило - для чищення гвинтівки й змазування її частин і механізмів при температурі повітря від плюс 50 до мінус 50 градусів С; 

· рушничне мастило - для змазування каналу ствола, частин і механізмів гвинтівки після їхнього чищення; це мастило застосовується при температурі повітря вище плюс 5 градусів С; 

· розчин РЧС - для чищення каналу ствола й інших частин гвинтівки, які зазнають впливу порохових газів. Примітка:Розчин РЧС виготовляється в підрозділі в наступному складі: вода, придатна для пиття - 1л; вуглекислий амоній - 200 м; двуххромовокислый калій (хромпик) - 3-5 р. Розчин виготовляється в тім кількості, яке необхідно для чищення зброї протягом однієї доби. Невелика кількість розчину РЧС дозволяється зберігати не більше 7 діб в скляних посудинах, закупорених пробкою, у темному місці й удалині від нагрівальних приладів. У маслянки розчин РЧС наливати забороняється; 

· ганчір'я або папір КВ-22 - для обтирання, чищення й змащення гвинтівки; 

· клоччя, очищене від костриці, - тільки для чищення каналу стовбура. 

Чищення гвинтівки проводите в наступному порядку: 
· підготуйте матеріали для чищення й змащення; 
· розберіть гвинтівку; 
· підготуйте приладдя для використання при чищенні; 
· прочистите канал ствола. Для чищення каналу ствола рідким рушничним мастилом накладіть на кінець протирки клоччя й укладіть волокна клоччя уздовж стрижня протирки; налийте на клоччя небагато рідкого рушничного мастила. Уведіть шомпол із протиркою і клоччям у канал ствола й закріпіть на полум’ягаснику кришку пенала. Утримуючи гвинтівку, плавно просуньте протирку із клоччям по всій довжині каналу ствола кілька разів. Вийміть шомпол, змініть клоччя, просочіть її рідким рушничним мастилом й у тім же порядку прочистіть канал ствола кілька разів. Після цього ретельно протріть канал ствола чистим сухим клоччям, а потім чистим ганчірям.
· Чищення каналу ствола розчином РЧС виконуйте йоржиком, змоченим у розчині; потім канал ствола протріть клоччям. Чищення розчином РЧС продовжуйте до повного видалення нагару. По закінченні чищення нарізної частини каналу ствола таким же порядком вичистіть набійник; 
· прочистіть газову камору й газову трубку за допомогою шомпола або дерев'яної палички, обгорнених ганчірям, просоченим рідким рушничним мастилом або розчином РЧС; після чищення насухо протріть газову камору й газову трубку; ще раз протріть дрантям й оглянете канал стовбура, щоб у ньому не залишилося клаптиків клоччя, дрантя або інших сторонніх предметів; 
· прочистите ствольну коробку, затворну раму, затвор і газовий поршень за допомогою ганчір’я, просоченою рідким рушничним мастилом або розчином РЧС, після чого насухо протріть; 
· інші металеві частини насухо протріть клоччям; 
· дерев'яні частини обітріть сухим клоччям. 
Змащення гвинтівки здійснюйте в наступному порядку:
· змажте канал ствола за допомогою протирки й ганчір’я, просоченим мастилом; змажте набійник; 
· змажте всі інші металеві частини й механізми гвинтівки за допомогою промасленого ганчір'я; 
· мастило наносите тонким шаром, тому що зайве мастило сприяє забрудненню частин і можуть викликати затримки при стрільбі; 

· не змазуйте дерев'яні частини. 
Зберіть гвинтівку й перевірте роботу її частин і механізмів. 
Чистим ганчірям протріть зовнішні поверхні оптичного прицілу. Зніміть ковпачок пристрою освітлення сітки й протріть батарейку, корпус і ковпачок. Якщо забруднено поверхню лінз об'єктива й окуляра, то протріть їхньою серветкою. Лінзи й шкло не дозволяється протирати ганчірям, який протиралися інші частини прицілу, змазувати й торкатися пальцями. 
Забороняється розкривати приціл!
Глава VII. Перевірка технічного стану, характерні несправності й методи їхнього усунення 
Для перевірки справності гвинтівки, а також з метою встановлення її придатності для подальшого використання проводьте періодичні огляди гвинтівки. 
При огляді переконайтеся в наявності всіх частин гвинтівки й перевірте, чи немає на зовнішніх частинах іржі, бруду, вм'ятин, подряпин, забоїн, відколів й інших ушкоджень, які можуть викликати порушення нормальної роботи механізмів гвинтівки й оптичного прицілу; крім того, перевірте стан змащення на видимих без розбирання частинах гвинтівки, наявність магазинів, багнета-ножа, приладдя, чохла для оптичного прицілу, сумки для прицілу й магазинів і сумки під ЗИП; переконайтеся, що в каналі ствола немає сторонніх предметів; перевірте правильність роботи частин і механізмів. 
При перевірці правильності роботи частин і механізмів зніміть гвинтівку із запобіжника, відведіть раму за рукоятку назад до відмови й відпустіть її; рама повинна зупинитися в заднім положенні зупинником затвора. Відокремите магазин, трохи відведіть раму за рукоятку назад і відпустіть її; рама повинна енергійно повернутися в переднє положення. Поставте гвинтівку на запобіжник і натисніть на спусковий гачок; спусковий гачок не повинен повністю відходити назад, а курок повинен залишатися на бойовому взводі. Зніміть гвинтівку із запобіжника й натисніть на спусковий гачок: повинен бути чутний щиглик - енергійний удар курка по ударнику. Знову поставте гвинтівку на запобіжник і приєднаєте магазин; рама не повинна відходити назад; запобіжник повинен надійно втримуватися у встановленому положенні. 
Перевірте подачу набоїв у набійник; добування й відбиття гільз (набоїв); спорядіть магазин навчальними набоями, приєднайте його до гвинтівки й, не натискаючи на засувку магазина, зусиллям руки спробуйте відокремити магазин - магазин повинен вільно входити у вікно ствольної коробки й надійно втримуватися засувкою магазина. Перезарядіть гвинтівку кілька разів, при цьому навчальні патрони повинні без затримки досилатися з магазина в патронник й енергійно викидатися зі ствольної коробки назовні. 
При перевірці справності оптичного прицілу переконайтеся в цілісності лінз окуляра й об'єктива, перевірте плавність обертання маховичків й їхню фіксацію у встановленому положенні, чи немає хитання маховичків, немає чи хитання прицілу й чи надійно він закріплюється затискним гвинтом на гвинтівці; перевірте справність освітлення сітки; для чого надягніть на об'єктив ковпачок, увімкніть тумблер і подивіться в окуляр (при справному приладі сітка видна чітко, якщо сітка не видна, замініть батарейку або лампочку). Якщо приціл має хитавицю або відгин ручки не заходить у виріз на кронштейні при міцно закріпленому прицілі на гвинтівці, відрегулюйте затискний гвинт. Для цього відокремте приціл від гвинтівки, притисніть движок до ручки (стисніть пружину) і нагвинтите або відгвинтите регулювальну гайку затискного гвинта. 
Перед стрільбою огляньте набої. При огляді їх перевірте чи немає на гільзах іржі й помятостей, чи не хитається куля в дульці гільзи, чи немає на капсулі зеленого нальоту й тріщин, чи не виступає капсуль вище поверхні дна гільзи, чи немає серед бойових набоїв навчальних. Всі несправні набої здайте на склад. 
Несправності гвинтівки, оптичного прицілу, магазинів і приладдя усуньте негайно. Якщо несправності усунути в підрозділі не можна, гвинтівку (оптичний приціл, магазини, приладдя) відправте в ремонтну майстерню. 

Глава VIII. Приведення гвинтівки до нормального бою й порядок роботи з оптичним прицілом 
Снайперська гвинтівка, що перебуває в підрозділі, повинна бути наведена до нормального бою. Необхідність приведення гвинтівки до нормального бою встановлюється перевіркою бою. 
Перевірка бою гвинтівки здійснюється: 

· при надходженні гвинтівки в підрозділ; 

· після ремонту гвинтівки й заміни частин, які могли б змінити її бій; 

· при виявленні під час стрільби відхилень середньої крапки влучення (СТВ) або розсіювання куль, що не задовольняють вимогам нормального бою гвинтівки. 

У бойовій обстановці перевірка бою гвинтівки здійснюється періодично при кожній можливості. 
Для перевірки бою зробіть чотири постріли, ретельно й одноманітно прицілюючись через відкритий приціл. Стрільбу ведіть по чорному прямокутнику розміром 20 см по ширині й 30 см по висоті, укріпленому на білому щиті шириною 0,5 м і висотою 1 м. Точкою прицілювання служить середина нижнього краю чорного прямокутника. По прямовисній лінії на відстані 16 см вище точки прицілювання відзначте крейдою або кольоровим олівцем нормальне положення середньої точки влучення при стрільбі з відкритим прицілом. Точка є контрольною (КТ). 
Дальність стрільби 100 м, приціл 3. Положення для стрільби "лежачи з упору". Для перевірки бою гвинтівки й приведення її до нормального бою застосовуються набої зі звичайною кулею зі сталевим сердечником. Стрільбу проводите без багнета-ножа. 
По закінченні стрільби огляньте мішень і розташування пробоїн, визначите купчастість бою й положення середньої точки влучення. 
Купчастість бою гвинтівки визнається нормальною, якщо всі чотири пробоїни вміщаються в коло діаметром 8 см. 
Якщо купчастість розташування пробоїн не задовольняє цій вимозі, повторіть стрільбу. При повторному незадовільному результаті стрільби відправте гвинтівку в ремонтну майстерню. 
Якщо купчастість бою нормальна, визначите середню точку влучення і її положення щодо контрольної точки. Визначення середньої точки влучення показане на мал. 43. 
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Мал. 43. Визначення середньої точки влучення:  1 - послідовним розподілом відрізків; 2 - при симетричному розташуванні пробоїн. 
Бій гвинтівки вважається нормальним, якщо середня точка влучення збіглася з контрольною крапкою або відхилилася від її в будь-яку сторону не більше ніж на 5 см.
Якщо при перевірці бої середня точка влучення відхилилася від контрольної точки в яку-небудь сторону більш, ніж на 5 см, то змініть положення мушки по висоті або корпуса мушки по бічному положенню. Якщо СТП нижче КТ, то вгвинтіть мушку, якщо вище - вигвинтіть. Якщо СТВ лівіше КТ, пересуньте корпус мушки вліво, якщо правіше - вправо. При переміщенні корпуса мушки убік на 1 мм при вгвинчуванні (вигвинчуванні) мушки на один повний оберт СТВ при стрільбі на 100 м зміщається на 16 см. 
Правильність переміщення корпуса мушки й мушки перевірте повторною стрільбою. Після приведення гвинтівки до нормального бою стару риску на корпусі мушки забийте, а замість її нанесіть нову. 
Приведення гвинтівки до нормального бою з оптичним прицілом
Для приведення гвинтівки до нормального бою з оптичним прицілом приєднайте до гвинтівки приціл і надягніть щоку на приклад. Обертанням маховичків установите маховичок кутів прицілювання на поділку 3, а маховичок бічних виправлень на поділку 0. 
Проведіть стрільбу з оптичним прицілом за тих самих умов, що й при перевірці бою гвинтівки з відкритим прицілом, тільки контрольну точку відзначте на висоті 14 см від точки прицілювання. Якщо в результаті стрільби всі чотири пробоїни вміщаються в коло діаметром 8 см, але СТВ відхилилася від КТ більш ніж на 3 см, визначте відхилення СТВ і внесіть відповідні виправлення в установці гайок на маховичках кутів прицілювання й бічних виправлень. Переміщення гайок на одну поділку щодо шкали на пояску маховичків при стрільбі на 100 м змінює положення СТВ на 5 см. Для внесення виправлень відверніть на один, півтора оберти гвинти на торцях маховичків, і обертаючи рукою гайку механізму кутів прицілювання або гайку механізму бічних виправлень, змістіть їх на необхідну величину й закрутіть гвинти. 
Після внесення виправлень в установки маховичків проведіть повторну стрільбу. Якщо при повторній стрільбі всі чотири пробоїни вміщаються в коло діаметром 8 см, а СТВ збіглася із КТ або відхилилася від її в будь-яку сторону не більш, ніж на 3 см, то гвинтівка вважається приведеною до нормального бою. По закінченні приведення гвинтівки до нормального бою положення СТВ занесіть у формуляр. 
Визначення дальності до цілі проводиться в наступній послідовності: 

· сумістіть зображення цілі з далекомірною шкалою сітки так, щоб основа цілі знаходилася на горизонтальній лінії далекомірної шкали, а верхня точка цілі торкалася без зазору верхньої пунктирної лінії шкали; 

· зніміть відлік по далекомірній шкалі в місці доторкання цілі; 

· цифра, яка вказує точку дотику, буде визначати відстань до цілі (на мал. 44 відстань до цілі 400 метрів). 
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Мал. 44. Далекомірна шкала
Для стрільби присмерком і вночі поверніть рукоятку мікротумблера в положення -ВКЛ-. Установку кутів прицілювання й бічних виправлень здійснюйте в цьому випадку шляхом відліку клаців фіксатора від нульового положення. При цьому пам’ятайте, що фіксація маховичка кутів прицілювання від 0 до 3 відбувається через цілу поділку, тобто через 100 м, а далі до установки 10 через кожні пів-поділки, тобто через 50 м. Фіксація маховичка бічних виправлень відбувається через кожні пів-поділки, тобто через 0-00,5. 
При роботі із зимовою системою висвітлення корпус із секцією 2РЦ63 необхідно зберігати в теплому місці (у кишені гімнастерки або шинелі снайпера). 

Глава IX. Затримки, які виникають під час стрільби і способи їх усунення
Затримку, яка виникла під час стрільби, потрібно спробувати усунути перезаряджанням, для чого швидко відвести затворну раму назад до упору, відпустити її і продовжувати стрільбу. Якщо затримка таким способом не була усунена, то необхідно з'ясувати причину її виникнення й усунути (табл. 1).
	Затримка та її характеристика
	Причина затримки
	Спосіб усунення

	Неподання набою.
Затвор у передньому положенні, 
але пострілу не трапилось - у патроннику немає набою
	1. Забруднення або несправність магазина.
2.Несправність засувки магазина
	Перезарядити гвинтівку.При повторній затримці замінити магазин.
При несправності засувки магазину відправити гвинтівку до майстерні

	Утикання набою. 
Набій кулею утикнувся в казенний зріз ствола, рухомі частини зупинилися у середньому положенні. 
	1. Вигин загинів бокових стінок магазина
	Утримуючи рукоятку затворної рами видаліть набій, який утикнувся. При повторній затримці замініть магазин. 

	Осічка. 
Затвор у передньому положенні, набій у набійнику, курок спущений, але постріл не відбувся 
	1. Несправність набою. 
2.Несправність ударника або ударно-спускового механізму; забруднення
	Перезарядити гвинтівку. 
При повторній затримці оглянути і прочистити, ударник і ударно-спусковий механізм. Якщо ці механізми поламані або зношені відправтие гвинтівку до майстерні.
Відведіть рукоятку затворної рами назад, і утримуюючи її у задньому положенні, відокремте магазин і видаліть несправний набій. 

	Невилучення гільзи. 
Гільза у набійнику, наступний за нею набій утикнувся у неї кулею, рухомі частини зупинилися у середньому положенні.
	1. Брудний набій або забруднення набійника.
2. Забруднення або несправність викидача або його пружини
	Вийміть затвором або шомполом гільзу з набійника.
При повторенні затримки прочистіть набійник. Огляньте і почистіть від бруду викидач і продовжуйте стрільбу.

При несправності викидача відправте гвинтівку до ремонтної майстерні. 

	Прихоплення або невідбиття гільзи. 
Гільза не викинута зі ствольної коробки, а залишилася у ній попереду затвору або діслана затвором назад у набійник. 
	1. Забруднення тертьових частин, газових шляхів або набійника.
2. Забруднення або несправність викидача
	Відведіть затворну раму за рукоятку назад, викиньте гільзу і продовжуйте стрільбу.
При повторенні затримки прочистіть газовідвідні шляхи, рухомі частини та набійник.
При несправності викидача відправте гвинітвку у ремонтну майстерню 


